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Pouzivanie tiaciarne HP Deskjet 6800 
series v sieti 

Dakujeme vam, ze ste si zakupili tiaciaren HP Deskjet 6800 series. 



Tato prfrucka obsahuje nasledujuce informacie o pouzfvanf tiaciarne v sieti: 
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Pripojenie tiaciarne na bezdrdtovu siet' 



Uvodne informacie 

Bol nainstalovany hardver tiaciarne? 

Pred pripojenim na siet' nainstalujte hardver tiaciarne podia pokynov na instalacnom 
letaku dodanom s tiaciarnou. 

SO pocitace pripojene na siet' chrdnene softverovou brdnou firewall? 

Ak je aspofi jeden z pocitacov v sieti chraneny softverovou branou firewall, pred 
pripojenfm tiaciarne na siet' postupujte podia pokynov v casti „Konfiguracia tiaciarne 
a softverova brana firewall" na strane 52. 

Pripojenie k tlaciarni 

Krok 1 : Zistenie zdkladnych nastaveni bezdrdtovej siete 

Je nutne poznat' ndzov siete (SSID) a rezim komunikacie v sieti. Informacie o tychto 
nastaveniach najdete v pomocke pre konfigurdciu pristupovefio miesta WAP alebo 
sietbvej karty pocftaca. 

Dalsie informacie ndjdete v casti „Krok 1 : Zistenie zdkladnych nastavenf bezdrotovej 

siete" na strane 5. 

Krok 2: Zistenie nastavenia zabezpecenia bezdrdtovej siete 

Je nutne vediet', aky druh zabezpecenia siet' pouziva: WPA, WEP alebo ziadny. 

Dalsie informacie ndjdete v casti „Krok 2: Zistenie nastavenia zabezpecenia 
bezdrotovej siete" na strane 7. 




Pokracovanie na nasledujucej strane... 



Krok 3: Instalacia softveru tiaciame pre bezdrdtove pripojenie tiaciame 

Postup instalacie softveru tlaciarne na pocftac zdvisf od operacneho systemu 
a komunikacneho rezimu. 

Navod na instalaciu najdete v casti „Krok 3: Instalacia softveru tlaciarne pre 
bezdrotove pripojenie tlaciarne" na strane 9. 

Kluc pre bezdrdtovu siet': Ak sa chcete dozvediet' podrobnosti o konfiguracli 
zarladeni pre bezdrotovu sief s pouzitfm jednotky Flash pre rozhranie USB 
ako kl'uca bezdrotovej siete, preskocte kroky 1 a 2 a prejdite na cast' 
„lnfrastrukturna siet's klucom pre bezdrotovu siet" no strane 10. 
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Krok 1 : Zistenie zakladnych nastaveni 
bezdrdtovej siete 



Aby bolo mozne nainstalovat' tlaciarefi v bezdrotovej sieti, je potrebne poznat'rezim 
komunikdcie v sieti a nazov siete (SSID). Informacie o tychto nastaveniach najdete 
V pomocke pre konfiguraciu prfstupoveho miesta (WAP). 

Rezim komunikacie 

Existuju dva rezimy komunikacie v sieti: 

• Infrastrukturny 

• Ad hoc 

Infrastrukturny (odporuca sa) 

Ak chcete na pripojenie tlaciarne na siet' pouzit' prfstupove miesto bezdrotovej siete 
(WAP), nastavte infrastrukturny rezim komunikacie tlaciarne. Ak zvolite infrastrukturny 
rezim komunikacie, bude tiaciaren bez ofiladu na to, ci su ostatne zariadenia 
pripojene na siet'drotovo alebo bezdrotovo, komunikovat' pomocou prfstupovefio 
miesta bezdrotovej siete (WAP). Prfstupove miesta bezdrotovej siete (WAP) 
vseobecne funguju ako smerovace alebo brdny v malych sietiach. 




Siete typu poatac-pocitac (ad hoc) 

Ak na pripojenie tlaciarne na bezdrotovu siet' nechcete pouzit' prfstupove miesto 
bezdrotovej siete (WAP), nastavte rezim komunikacie tlaciarne na ad fioc (pouzfva 
sa i nazov pocftac-pocftac). V rezime ad fioc komunikuje tiaciaren priamo s ostatnymi 
bezdrotovymi zariadeniami. 




Ndzov siete (SSID) 

Nazov siete (tiez SSID - Service Set Identifier) oznacuje konkretnu bezdrotovu siet'. 
Aby mohio akekol'vek zariadenie v sieti pracovat', musf poznat'tento jej nazov. 

DaUie informacie 

Dalsie informacie o koncepcii bezdrotovycfi sieti najdete v pouiivatel'skej prirucke 
online. Po nainstalovani softveru tiaciarne na pocitac je mozne pouzit' pouzivatel'sku 
prirucka online. 



Krok 2: Zistenie nastavenia zabezpecenia 
bezdrdtovej siete 



Tiaciaren musi pouzivat'tie iste nastavenia zabezpecenia bezdrotovej siete ako 
ostatne zariadenic v sieti. Ak tiaciaren nema spravne nastavenia zabezpecenia 
bezdrotovej siete, ostatne zariadenia v sieti s nou nemozu pracovat'. 

Informacie o nastaveniach zabezpecenia bezdrotovej siete najdete v pomocke pre 
konfigurdciu bezdrotovej siet'ovej karty pocitaca alebo pristupoveho miesta WAP. 

Typy zabezpecenia bezdrotovej siete 

Tiaciaren je mozne nakonfigurovat' na niektoru z nasledujucich moznostf 
zabezpecenia bezdrotovej siete: 

• Open System (bez zabezpecenia) 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Open System (Bez zabezpecenia) 

Open system (Bez zabezpecenia) - siet' nepodporuje overovanie a sifrovanie. 

Ak chcete nakonfigurovat' tiaciaren na prdcu v tomto systeme, musfte poznat'rezim 
komunikacie v sieti a nazov siete (SSID). Dalsie informacie ziskate v casti „Krok 1 : 
Zistenie zdkladnych nastaveni bezdrotovej siete" na strane 5. 



WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Ochrana WEP poskytuje zabezpecenie udajov odosielanych z jedneho 
bezdrotoveho zariadenia prostrednfctvom rddiovych vfn na ine bezdrotove 
zariadenie pomocou sifrovania. Zariadenia v sieti s ochranou WEP pouzfvaju 

no kodovonie udajov kl'uce WEP. 

Ak chcete nakonfigurovat' tiaciaren na pracu v tomto systeme, musite poznat' kl'uce 
WEP pouzfvane v sieti. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Chraneny pnstup WPA poskytuje zabezpecenie nasledujucimi sposobmi: 

• Sifrovanim udajov odosielanych z jedneho bezdrotoveho zariadenia 
prostrednictvom rddiovych vin na ine bezdrotove zariadenie. 

• Kontrolou pristupu k siet'ovym prostriedkom pomocou overovacich protokolov. 

Ak chcete nakonfigurovat' tiaciaren na prdcu v tomto systeme, musite poznat' heslo 
a overovacf protokol pouzfvane v sieti. 
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Krok 3: Instalacia softveru tiaciarne pre 
bezdrdtove pripojenie tiaciarne 

Softverova brana firewall: Ak je pocftac chrdneny softverovou brdnou firewall, je potrebne 
pred instalaciou softveru tiaciarne vykonaf postup v casti „Konfiguracia tiaciarne a 
softverova brdna firewall" na strane 52. 

Windows 

Kl'uc pre bezdrdtovu siet': Dalsie informdcie o konfigurdcii zariadenf pre 
bezdrotovu siet' pomocou jednotky Flash pre rozhranie USB ako kl'uca pre 
bezdrotovu siet' zfskate v costi „lnfrastrukturna siet' s kl'ijcom pre bezdrotovu 
siet"' na strane 1 0. 

Infrastruktuma siet' (odporuca sa) 

1. Pomocou kabia Ethernet pripojte tiaciaren k portu Ethernet v sieti. Ako port Ethernet 
moze sluzit' napriklad volny port Ethernet na pristupovom mieste bezdrotovej 
siete WAP (Wireless Access Point), smerovaci, rozbocovaci alebo zasuvke. 

2. VIozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca a postupujte 

podia pokynov na obrazovke. 

3. Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost' Wireless 
(Bezdrdtove) a kliknite na tiacidio Next (Dalej). 

4. Dokoncite instalaciu softveru podia pokynov na obrazovke. 
Dalsie pocftace 

Na kazdom pocitaci, ktory bude tiaciaren pouzivat', musi byt' nainstalovany softver 
tiaciarne. Opakovanim vyssie uvedenych krokov 2 az 4 nainstalujte softver tiaciarne 
na dalsie pocftace v sieti. 

Pri instalacii softveru tiaciarne a konfigurdcii bezdrotovych nastaveni je kabel 
Ethernet potrebny iba pocas prvej instalacie v sieti. Pri instalacii softveru na dalsie 
pocftace V sieti kabel Ethernet nie je potrebny. 




Infrastrukturna siet' s kl'ucom pre bezdrdtovu siet' 
Uvodnd informacie 

Ak chcete rychio a jednoducho nastavit' konfiguraciu bezdrotovej siete, pouzite ako 
kl'uc pre bezdrotovu siet jednotku Flash pre rozhranie USB. 

Ak chcete pri konfiguracii tlcciarne pouzitako kl'uc pre bezdrotovu siet' 
jednotku Flash pre rozhranie USB, potrebujete pocitac s nainstalovanym 
systemom Windows XP, balikom Service Pack 2 a kartou pre bezdrotovu 
siet'. Ak chcete zfskat' balfk Service Pack 2, navstfvte tuto lokalitu 
spolocnosti Microsoft: vvvvw.niicrosoft.coni. 

Pouzitie M'uia pre bezdrdtovu siet' 

Pouzivanie kl uca pre bezdrotovu siet' pre tiaciareti je mozne v bezdrotovej sieti 
nastavit nasledujucim postupom: 

1. Na pracovnej ploche systemu Windows kliknite na tiacidio Start, postupne ukdzte 
na polozky Programy, Prislusenstvo a Komunikacia a potom kliknite na polozku 
Wireless Network Setup (Nastavenie bezdrovovej siete). 

2. V sprievodcovi nastavenim bezdrotovej siete zadajte nazov bezdrotovej siete 
a pokracujte jednym z nasledovnych sposobov: 

• Ak chcete, aby system Windows vytvoril kl'uc pre bezdrotovu siet sdm, 
vyberte automaticke vytvorenie. 

• Ak chcete, aby kl'uc pre bezdrotovu siet' vytvorit' manudlne, vyberte rucne 

vytvorenie. 

Pozndmka: Ak smerovac siete nepodporuje pouzitie kl'uca pre bezdrotovu siet', 
je potrebne vybrat' rucne vytvorenie. Ak vyberiete rucne vytvorenie, musfte zadat' 
para metre nastavenia zabezpecenia bezdrotovej siete. 

3. Postupujte podia pokynov na obrazovke, az kym nebudete vyzvanf na vybratie 
kl'uca pre bezdrotovu sietz pocitaca. 

Pokracovanie na nasledujucej strane... 
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4. Pri zapnutej tiaciarni pripojte kl'uc pre bezdrotovu siet' k portu pre rozhranie 
USB PictBridge na prednej strane tiaciarne. 




5. Pockajte, kym svetelne indikdtory na tiaciarni trikrdt sucasne nebliknu. 

6. Ak chcete dokoncit' nostovenie bezdrotovej siete, pripojte kl'uc pre bezdrotovu 
siet' k pocitacu a d'alej postupujte podia pokynov sprievodcu bezdrotovym 
pripojenfm. 

7. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca a postupujte 
podia pokynov na obrazovke. 

8. Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost Wireless 
(Bezdrotovej a kliknite na tiacidio Next (Dalej). 

9. Dokoncite instaldciu softveru podia pokynov na obrazovke. 
Dolsie poatace 

Na kazdom pocitaci, ktory bude tiaciaren pouzivat', musi byt nainstalovany softver 
tiaciarne. Opakovanim vyssie uvedenych krokov 7 az 9 nainstalujte softver tiaciarne 
na d'alsie pocftace v sieti. 
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Ad hoc 

Zariadenia v sieti ad hoc musia spfnat' nasledovne podmienky: 

• Musia byt' kompatibilne s protokolom 802.1 1 b. 

• Musia mat' nastaveny rezim komunikacie ad hoc. 

• Musia mat' nastaveny ten isty nazov slate (SSID). 

• Musia byt'v rovnakej podsieti. 

• Musia byt'na rovnakom kanali. 

• Musia mat' rovnake nastavenie zabezpecenia. 

Ak chcete tlaciarefi pripojit' pomocou vyrobcom predvolenych nastavenf siete ad hoc, 
postupujte podia tychto krokov: 

1. Spustite pomocku konfiguracie bezdrotovej siet'ovej karty pocftaca a postupujte 
nasledovne: 

a. Vytvorte novy bezdrotovy profil s nasledujucimi hodnotami: 

• Rezim komunikacie: ad hoc 

• Nazov siete (SSID): hpsetup 

• Zabezpecenie (sifrovanie): vypnute 

b. Aktivujte profil. 

2. Pockajte dve minuty, kym tlaciaren zfska adresu IP, a stiacenfm tiacidia slavovej 
stranky na tlaciarni vytlacte stavovu strdnku HP. 




3. Na stavovej stranke HP skontrolujte, ci su splnene nasledujuce podmienky: 

• Ndzov siete SSID je hpsetup. 

• Rezim komunikacie je nastaveny na ad hoc. 

• Nastavenie masky podsiete a kanalu odpovedd vasej bezdrotovej sieti. 

• Adresa IP nie je 0.0.0.0. 

Ak nie su splnene vsetky tieto podmienky, odstrdnte profil vytvoreny v kroku 1 
a zopakujte kroky 1 az 3. 

Pokracovanie na nasledujucej strane... 
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4. Viozte disk CD so softverom tlaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca a postupujte 
podia pokynov na obrazovke. 

5. No obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost' Wireless 
(Bezdrotovd siet') a kliknite na tiacidio Next (Dalej). 

6. Dokoncite instalaciu softveru podia pokynov na obrazovke. 
DalSie podtace 

No kazdom pocitaci, ktory bude tiaciaren pouzivat', musi byt' nainstalovany softver 
tlaciarne. Opakovanfm vyssie uvedenych krokov 4 az 6 nainstalujte softver tlaciarne 
na d'alsie pocftace v sieti. 

RozSirend inStalacia 

Navod na konfiguraciu tlaciarne na pracu v sieti ad hoc s inym ako vyrobcom 
predvolenym nastavenfm hpsetup najdete na webovej lokalite spolocnosti 
Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/support. 

Protokol 802.1 1g 

Tiaciaren ma vyrobcom predvolene nastavenie na pracu v sieti ad hoc s protokolom 
802.1 1 b. Toto nastavenie je kompatibilne s vel'kym poctom zariadeni pracujucich 

V sieti s protokolmi 802.1 1 . Ak su do vasej siete zapojene iba zariadenia s protokolom 
802.1 Ig a chcete optimalizovatvykonnost' siete, mall by ste v nastaveniach tlaciarne 
nastavit' pouzivanie protokolu 802.1 Ig. 

Ak chcete tiaciaren nastavit tak, aby pocas pripojenia k sieti ad hoc pracovala 

V rezime protokolu 802.1 Ig, postupujte podia nasledujucich krokov: 

1. Spustite integrovany v/ebovy server tlaciarne. Pokyny pre otvorenie 
integrovaneho weboveho servera obsahuje strana 50. 

2. Kliknite na kartu Networking (Siet'). 

3. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.11) 

(Bezdrotovd siet', protokol 802.1 1). 

4. Kliknite na kartu Advanced (Rozsfrena instaldciaj. 

5. Prejdite so na spodnu cast stranky a zruste zaciarknutie zaciarkavacieho 
policka In an ad hoc network use 802.11b behavior (V sieti ad hoc pouzit 
protokol 802.1 lb). 

6. Kliknite na tiacidio Apply (Pouzit) a ukoncite integrovany webovy server. 



Macintosh 



Operacny system Mac OS X 

Infrastrukturna siet' (odporuca sa) 

1. Pomocou kabia Ethernet pripojte tiaciaren k portu Ethernet v sieti. Ako port 
Ethernet moze sluzit' napriklad vol'ny port Ethernet na pristupovom mieste 
bezdrotovej siete WAP (Wireless Access Point), smerovaci, rozbocovaci 
olebo zasuvke. 

2. Viozte disk CD so softverom tlaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 

0 na pracovnej ploche dvokrat kliknite na ikonu disku CD. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instalator tlaciarne 
HP Deskjet 6800) a postupujte podia pokynov na obrazovke. 

4. Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost" Wireless 
Network (802.11) (Bezdrotovd siet', protokol 802.1 1) a kliknite na tiacidio 
Next (Dalej). 

9 9 O HP Deskjet 6B00 Series Setup Assistant 



Oonnectlgn Type 

Select how the print 



rwill be connected- 



' Select hovj the printer will be connected to your computer O'rth^ network 

I after ic i5 !etup' 



©Wireless Network (iiOZ.lD 



Connect tjsmg wireless networking, 
£u:h as AirPort. 



C Wired Network (802.3) Connect using the Ethernet cable. 



O USB (fion-networ*) 



Connect using a USB cable. 



( Back 



Tiaciaren najdete v sieti podia d'alsich pokynov no obrazovke. 

Pokracovanie na nasledujucej strane.. 
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6. No obrazovke Confirm or Change Settings (Potvrdenie alebo zmena nastaveniaj 
kliknite na tiacidio Change Settings (Zmena nastaveniaj. 

iBiPiH "'■""''TtflHHiafrimiiWiBiMiilti ^ 



Confirm or Change Settings 

Conffrm or change tlie prititer't 



Th€ s£Cup a;sistarr tJetecMd ihe follow 


n<j rketwork settings for tlie print 






Printftr Host Name: 


HPCE4S21 (Deskjet 6800) 








Wireless Settings: 










Comirunicatlor Mode: 


AdHoc 








Network Name ($$iD): 










Entrvption Type: 


Disabied 








TCP/IP Settings; 










iP Address: 


10.0.1.3 








Subnet Mask: 


255.2SS.25S.0 








Defajit Cateway 


255.25S.255.0 








DNS Server: 


10.0. l.I 







■Click 'Mext' to app-ly these 
Ciitk 'Cliange Sailings' to t 



7. Na obrazovke Change Settings (Zmena nastaveniaj kliknite na tiacidio 
Change Settings (Zmena nastaveniaj. 

Spustite integrovany webovy server tlociarne. 

8. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Siet'j. 

9. V casti Connections (PripojenieJ kliknite na polozku Wireless (802.11) 

(Bezdrotova sief, protokol 802.1 Ij. 

10. Ak chcete spustit' Sprievodcu nostovenim konfiguracie bezdrotoveho pripojenio, 
kliknite na obrazovke Wireless (802.11) Interface (Rozhranie bezdrotovej siete, 
protokol 802.1 Ij na tiacidio Start Wizard (Spustit' sprievodcu j. 

fie o e 



http://10.0.1.3/ 



] S E ©^l'tp7/n^.o,l.3/ 



m 



Deskjet 6800 




Wireless (802.11) Interface 



Welcome to ths Wireless Configuration 
Wizard 

Thereare rTiary op".ior.s for wireless 
connections. To configure /ojr wireless 
connection, you will be guided ttirough a 
n u mber of steps that will complete you r 
configuration. 



Pokracovanie na nasledujucej strane.. 
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n. Podl'a pokynov na obrazovke nakonfigurujte nastavenia tiaciarne. 

12. Po skonceni Sprievodcu konfigurdciou bezdrdlov6ho pripojenia ukoncite 

integrovany webovy server. 

13. Na obrazovke Confirm or Change Settings (Potvrdenie alebo zmena nastavenia) 
kliknite na tiacidio Next (Dalejj. 

14. Podl'a pokynov na obrazovke dokoncite instalaciu softveru tiaciarne. 

15. No obrazovke Add Printer (Pridat'tlaciaren) kliknite na polozku Open Print Center 

(Otvorif centrum tiace). 

16. Kliknite na polozku Add Printer (Pridat'tlaciaren). 

17. Pokracujte jednym z nasledujucich krokov podl'a toho, ktoru verziu systemu 
Mac OS X pouzfvate: 

Mac OS X, verzia 1 0.2.3 alebo novSia Mac OS X, verzia 1 0.2.2 alebo stariia 



Window^ Printing 



Windows Printing 



Printer Model: I Cenerk 



Printer Model: j Cer 



Vyberte moznost" Rendravous. 



Vyberte moznost' HP IP Printing 

(Tiac HP IP) a kliknite na tiacidio 
Discover (Zistit') . 



18. Vyberte tiaciaren a kliknite na tiacidio Add (Pridaf). 

19. Zatvorte okno Print Center (Centrum tIace). 

Dalsie pocitace 

Pri instalacii softveru tiaciarne na dalsie pocitace, ktore budu tiaciareti pouzfvat', 
postupujte podl'a nasledujuceho postupu. 

1. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocitaca 
a na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu disku CD. 

2. Dvakrat kliknite no ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instalator tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

3. Ked' sa spusti program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 

(Asistent instalacie tiaciarne HP Deskjet 6800 series), ukoncite ho. 

Konfiguracia tiaciarne pre siet' je nastavena, preto uz nie je potrebne 
pouzit' asistenta instalacie. 

4. Otvorte okno Print Center (Centrum tIace) a pokracujte podl'a vyssie 
uvedenych krokov 15 az 19. 
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Siete typu podtac-pocitac (ad hoc) 

1. Pomocou kdbia Ethernet pripojte tlaciaren k pocftacu. 

2. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 
a na pracovnej ploche dvakrdt kliknite na ikonu disku CD. 

3. Dvakrdt kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instaldtor tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a postupujte podia pokynov na obrazovke. 

4. No obrazovke Connection Type (Typ pripojenio) vyberte moznost' Wireless 
Network (802.1 1) (Bezdrotovd siet', protokol 802.1 1) a kliknite na tiacidio 
Next (Dalej). 



Connection Type Wjt^M 



Select how the prinwr will connected w your computer or the network 
after It Is setup: 




9 wifeless Netwgrii (802.11) 


Connect using wireless networking, 
suchasAlrPort. 




Owired Network (502.3) 


Connect using the Ethernet cable. 




0 USB (flon-networl!) 


Connect using a USB cable. 






( Back j Next ] 



5. Tlaciaren ndjdete v sieti podia d'alsfch pokynov na obrazovke. 

Pokracovanle na nasledujucej strane... 



6. Na obrazovke Confirm or Change Settings (Potvrdenie alebo zmena nastavenia) 
kliknite na tiacidio Change Settings (Zmena nastavenia). 

Q g O HP Deskjet 6600 Series ^'^'"IPn ijiggjiBilM^M 

Canfimi or Change Settings ^^fll'^ 
Confirm or change the printer's network isettings. AdCfl 



The setiip assistant detected the foiiowing network settings for the pnntet: 




Printer Host Name: 


HPCE4321 (Deskjet 6800) 






Wireless 5ertlngs: 








Communication Mode; 


AdHoc 






Network Name (SSID): 


hp&etup 






Entrvptipfi Typ*: 


Disabled 






TCP/IP Settlngj: 








IP Address: 


10.0 j.i 






Subnet Mask: 








Default Gateway 


2^5. 255,355.0 






DNS Server: 


IQ.0.1.1 




Ciicl< "Next' to apply these settings to the printer. 
Click "Change Settings' to change tliese settifigs. 



7. Na obrazovke Change Settings (Zmena nastavenia) kliknite na tiacidio Change 
Settings (Zmena nastavenia). 

Spustite integrovany webovy server tiaciarne. 

8. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

9. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.11) (Bezdrotova 

sief, protokol 802.1 1). 

10. Na obrazovke Wireless (802.11) Interface (Rozhranie bezdrotovej siete, protokol 
802.1 1) kliknite na kartu Advanced (Rozsirena instaldcia). 

11. Zadajte nastavenia bezdrotovej siete pre bezdrotovu sief, ku ktorej chcete 
tiaciaren pripojif: 

• V casti Network Name (Ndzov siete) zadajte do pol'a SSID ndzov siete 
(napr. „MojaSief"). 

• V casti Network Settings (Nastavenie siete): 

• Vyberte typ siete Ad Hoc. 

• Z rozbal'ovacieho zoznamu Channel (Kanal) vyberte kandl. 

• Zadajte nastavenia zabezpecenia bezdrotovej siete. 

12. Po zadani nastaveni bezdrotovej siete kliknite na tiacidio Apply (Pouzif) 
a ukoncite integrovany webovy server. 

13. Na obrazovke Add Printer (Pridaf tiaciaren) kliknite na polozku Open Print Center 

(Otvorif centrum tiace). 

14. Kliknite na polozku Add Printer (Pridaf tiaciarefi). 

Pokracovanie na nasledujucej strone... 
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15. Pokracujte jednym z nasledujucich krokov podia toho, ktoru verziu systemu 
Mac OS X pouzfvate: 

Mac OS X, verzia 10.2.3 alebo novsia Mac OS X, verzia 10.2.2 alebo staiiia 



Winclows Printing 



USB 

Windows Printing 



Printer Model: [ Cenerlj 



3 



Printer Model: ( Ccnerk 



3 



Vyberte moznost" Rendezvous. 



Vyberte moznost' HP IP Printing 

(Tiac HP IP) a kliknite na tiacidio 
Discover (Zistit'j. 



16. Vyberte tlaciaren a kliknite na tiacidio Add (Pridaf). 

17. Zatvorte okno Print Center (Centrum tiace). 

Dolsie pocftace 

Pri instclacii softveru tlacicrne na d'alsie pocftace, ktore budu tlaciaren pouzfvat', 
postupujte podia tohto postupu. 

1. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 
a na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu disku CD. 

2. Dvakrat kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instalator tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a postupujte podia pokynov na obrazovke. 

3. Ked' so spusti program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 

(Asistent instaldcie tiaciarne HP Deskjet 6800 series), ukoncite ho. 

Konfiguracia tiaciarne pre sief je nastavend, preto uz nie je potrebne 
pouzit asistenta instaldcie. 

4. Otvorte okno Print Center (Centrum tIace) a pokracujte podia vyssie 
uvedenych krokov 13 az 17. 
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Protokol 802.1 1g 

Tiaciaren ma vyrobcom predvolene nastavenie na pracu v sieti ad hoc s protokolom 
802.1 1 b. Toto nastavenie je kompatibilne s velkym poctom zariadeni pracujucich 
V sieti s protokolmi 802.1 1 . Ak su do vasej siete zapojene iba zariadenia s protokolom 
802. 1 1 g a chcete optimalizovat'vykonnost' siete, mali by ste v nastaveniach tiaciarne 
nastavit' pouzivanie protokolu 802.1 Ig. 

Ak chcete nastavit' tiaciaren na pouzivanie protokolu 802.1 Ig pri pripajani na siet' 
typu ad hoc, postupujte podia pokynov v casti „Protokol 802.1 Ig" na strane 13. 

Mac OS X Classic 

1. Postup instaldcie softveru tiaciarne na pocftac so systemom Mac OS X popisuje 
strana 14. 

2. Spustite aplikaciu Chooser (Pripojenie) a vyberte ikonu HP Inkjet 6.x. 

Poznamka: Ak so ikona HP Inkjet 6.x nezobrazuje, viozte do jednotky CD-ROM 
pocftaca disk CD so softverom tiaciarne a podia pokynov na obrazovke 
nainstalujte oviadac tiaciarne pre system Mac OS 9. Potom zopakujte 1 . krok. 

3. Kliknutfm na tiacidio Yes (Ano) potvrd'te, ze chcete, aby pocftac vyhl'adal sietbve 
tiac iarne s protokolom TCP/IP. 

4. Vyberte tiaciaren a ukoncite aplikdciu Chooser (Pripojenie). 
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Operacny system Mac OS 9 
Infrastrukturna siet' bez sifrovania 

1. Pomocou kabia Ethernet pripojte tiaciaren k portu Ethernet v sieti. Ako port 
Ethernet moze sluzit' napriklad vol'ny port Ethernet na pristupovom mieste 
bezdrotovej siete WAP (Wireless Access Point), smerovaci, rozbocovaci 
olebo zasuvke. 

2. Skontrolujte, ci svieti svetelny indikator stavu pripojenia. Ak nesvieti, skontrolujte 
pripojenie sietbveho kdbla. 



3. Ak chcete vytlacit' stovovu stranku HP, stiacte na tiaciarni tiacidio stavovej strdnky. 




4. Ak chcete spustit' integrovany webovy server, spustite na pocftaci prehl'adavac 
siete Internet a zadajte odresu URL tiaciarne uvedenu na stavovej stranke HP. 

5. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

6. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.11) (Bezdrotovd 
sief, protokol 802.1 1). 

7. Ak chcete spustit' Sprievodcu nastavenim konfiguracie bezdrotoveho pripojenia, 
kliknite na obrazovke Wireless (802.11) Interface (Rozhranie bezdrotovej siete, 
protokol 802.1 1) na tiacidio Start Wizard (Spustit' sprievodcu). 




\ Home K Setting 


s If Networking ] 


GENERAL 

DevtCB 


Wireless (802.11) Intei^ace 

{ WIrelessSetLp \\ IP CorvllgLiBtian If Advanced | 


Wired (802.31 


Ws]rr>m? tn thp Wirfla-^'; Configuration 


Wireless ($02.11) 




APPLICATIONS 
mDHS 

SECURITY 3| 


Ttiereare many options for wireiess 
connections. To configune your wireless 
connection, you wiil t)e guided ttinougti a 
numt}er of steps ttiatwili compieleyour 
configuration. 









Pokracovanie na nasledujucej strane... 



8. Podia pokynov na obrazovke nakonfigurujte nastavenia tiaciarne. 

9. Po skonceni Sprievodcu konfigurdciou bezdrdlov6ho pripojenia ukoncite 

integrovany webovy server. 

10. Ak chcete umoznit' bezdrotovu komunikaciu, odpojte kabel Ethernet z tiaciarne. 

11. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocitaca 
a na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu disku CD. 

12. Dvakrat kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instalator tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a po zobrazeni vyzvy restartujte pocitac. 

13. Spustite aplikdciu Chooser (Pripojenie) a vyberte ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kliknutfm na tiacidio Yes (Ano) potvrd'te, ze chcete, aby pocitac vyhl'adal 
siet'ove tiaciarne s protokolom TCP/IP. 

15. Vyberte tiaciaren a ukoncite aplikdciu Chooser (Pripojenie). 
Dolsie pocitoce 

Na kazdom pocitaci, ktory bude tiaciareti pouzivat', musi byt' nainstalovany softver 
tiaciarne. Opakovanfm vyssie uvedenych krokov 11 az 15 nainstalujte softver 
tiaciarne na d'alsie pocftace v sieti. 
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Infrastruktuma siet' so sifrovanim 

1. Spustite pomocku AirPort Admin Utility (Pomocka sprdvcu AirPort) a postupujte 

nasledovne: 

a. Kliknite na polozku Base Station (Zdkladna stanica) a vyberte polozku 
Equivalent Network Password (Rovnocenne sietbve heslo). 

b. Zaznamenajte si kl'uc WEP. 

c. Ukoncite aplikaciu AirPort Admin Utility (Pomocka spravcu AirPort). 

2. Pomocou kabia Ethernet pripojte tlaciarefi k portu Ethernet v sieti. Ako port 
Ethernet moze sluzif naprfklad volny port Ethernet na prfstupovom mieste 
bezdrotovej siete WAP (Wireless Access Point), smerovaci, rozbocovaci 

alebo zasuvke. 

3. Skontrolujte, ci svieti svetelny indikdtor stavu pripojenia. Ak nesvieti, skontrolujte 
sietbvy kdbel. 




4. Ak chcete vytlacit' stavovu stranku HP, stiacte na tiaciarni tiacidio stavovej stranky. 




5. Ak chcete spustit' integrovany webovy server, spustite na pocitaci prehl'addvac 
siete Internet a zadajte adresu URL tiaciarne uvedenu na stavovej strdnke HP. 

6. V okne integrovaneho v^^eboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

7. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.1 1) (Bezdrotovd 
sief, protokol 802.1 1). 

Pokracovanie na nasledujucej strane... 
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Ak chcete spustit' Sprievodcu nastavenfm konfiguracie bezdrotoveho pripojenia, 
kliknite na obrazovke Wireless (802.1 1) Interface (Rozhranie bezdrotovej siete, 
protokol 802.1 1) na tiacidio Start Wizard (Spustit' sprievodcu). 



m,(Q MicrosBft Internet Explor 



Deskjet 6800 



Home |( S&ttlngs |( Matworliing | 



^W1retess(S0Z.11} 



APPUCATlOrB 




The re are many options for wireless 
connections. To configure your wireless 
connection, you will be guided tlirough a 
number of steps ttiatwill complete your 
configuration. 



9. Ak chcete nastavit' konfiguraciu tiaciarne, pokracujte podia pokynov na obrazovke. 
Budete potrebovat' i cislo kl'uca pre bezdrotovu siet' zapisane v kroku 1 . 

10. Po skonceni Sprievodcu konfiguraciou bezdrotoveho pripojenia ukoncite 
integrovany webovy server. 

11. Ak chcete umozn it' bezdrotovu komunikaciu, odpojte kdbel Ethernet z tiaciarne. 

12. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 
a na pracovnej ploche dvakrdt kliknite na ikonu disku CD. 

13. Dvakrat kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instaldtor tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a po zobrazenf vyzvy restartujte pocftac. 

14. Spustite aplikaciu Chooser (Pripojenie) a vyberte ikonu HP Inkjet 6.x. 

15. Kliknutfm na tiacidio Yes (Ano) potvrd'te, ze chcete, aby pocftac vyhl'adal 
sietbve tiaciarne s protokolom TCP/IP. 

16. Vyberte tlaciaren a ukoncite aplikdciu Chooser (Pripojenie). 
DalSie podtace 

Na kazdom pocitaci, ktory bude tlaciaren pouzivat', musi byt' nainstalovany softver 
tiaciarne. Opakovanim vyssie uvedenych krokov 12 az 16 nainstalujte softver 
tiaciarne na d'alsie pocitace v sieti. 
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Siete typu podtac-pocitac (ad hoc) 

1. Ak chcete vytlacit'suhrn HP Report stiacte na tlaciarni tiacidio Report Page. 



2. Spustite aplikaciu AirPort Setup Assistant (Asistent instalacie AirPort) a postupujte 
podia pokynov na pripojenie na existujucu bezdrotovu siet'. Ako existujucu 
bezdrotovu siet", ku ktorej sa chcete pripojit', vyberte hpsetup. 

3. No stavovej stranke HP vyhladajte cdresu URL. 

4. Ak chcete spustit' integrovany webovy server, spustite na pocftaci prehl'adavac 
siete Internet a zadajte adresu URL tiaciarne uvedenu na stavovej strdnke HP. 

5. V okne integrovaneho v/eboveho servera kliknite na kartu Networking (Siet'). 

6. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.11) (Bezdrdtovd 

siet', protokol 802.1 1). 

7. Na obrazovke Wireless (802.11) Interface (Rozhranie bezdrotovej siete, protokol 
802.1 1) kliknite na kartu Advanced (Rozsfrend instaldcia). 

8. Zadajte nastavenia bezdrotovej siete pre bezdrotovu siet', ku ktorej chcete 
tiaciaren pripojit': 

• V casti Network Name (Ndzov siete) zadajte do polo SSID nazov siete 
(napr. „MojaSiet"'). 

• V casti Network Settings (Nastavenie siete): 

• Vyberte typ siete Ad Hoc. 

• Z rozborovacieho zoznamu Channel (Kanal) vyberte kandl. 

• Zadajte nastavenia zabezpecenia bezdrotovej siete. 

9. Po zadanf nastavenf bezdrotovej siete kliknite na tiacidio Apply (Pouzit') 
a ukoncite integrovany webovy server. 

10. Spustite aplikaciu AirPort Setup Assistant (Asistent instalacie AirPort) a potom 
nastavte povodnu konfigurdciu zdkladne AirPort. 




Pokracovanie na nasledujucej strane... 



n. Viozte disk CD so softverom tlaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 
a na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu disku CD. 

12. Dvakrat kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instalator tlaciarne 
HP Deskjet 6800) a po zobrazeni vyzvy restartujte pocitac. 

13. Spustite aplikaciu Chooser (Pripojenie) a vyberte ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Kliknutim na tiacidio Yes (Ano) potvrd'te, ze chcete, aby pocftac vyhl'adal 

siet'ove tlaciarne s protokolom TCP/IP. 

15. Vyberte tlaciaren a ukoncite aplikaciu Chooser (Pripojenie). 
Dalsie pocitace 

Na kazdom pocftaci, ktory bude tlaciaren pouzivat', musi byt' nainstalovany softver 
tlaciarne. Opakovanim vyssie uvedenych krokov 11 az 15 nainstalujte softver 
tlaciarne na dalsie pocftace v sieti. 

Protokol 802.1 1g 

Tlaciaren md vyrobcom predvolene nastavenie na prdcu v sieti ad hoc s protokolom 
802.1 1 b. Toto nastavenie je kompatibilne s vel'kym poctom zariadeni pracujucich 

V sieti s protokolmi 802. 1 1 . Ak su do vasej siete zapojene iba zariadenia s protokolom 
802.1 1 g a chcete optimalizovat'vykonnosf siete, mali by ste v nastaveniach tlaciarne 
nastavit" pouzfvanie protokolu 802.1 Ig. 

Ak chcete tlaciaren nastavit' tak, aby pocas pripojenia k sieti ad hoc pracovala 

V rezime protokolu 802.1 Ig, postupujte podia krokov v casti „Protokol 802.1 Ig" 
na strane 1 3. 
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Riesenie problemov s bezdrdtovym 
pripojenim 

Pocas instaldcie softveru 

Pocas instaldcie softveru zist'uje sprievodca instalaciou pntomnost' tiaciarne dvakrat. 
Prvykrdt vtedy, ked' je tlaciaren pripojend pomocou kdbia Ethernet, a druhykrdt pri 
odpojenf tohto kdbla. 

Pocitac nemdze najst' tiaciareh pripojenu kablom Ethernet 

Ak pocftac nemoze ndjst'tlaciareri pripojenu kdblom Ethernet, predtym, ako zacnete 
studovat' niektoru z tern tejto kapitoly, skontrolujte splnenie nasledujucich podmienok: 

• Vsetky siet'ove kdble su sprdvne pripojene k pocitccu a tlcciarni. 

• Siet' je funkcnd a pouzivony siet'ovy rozbocovoc, prepinoc, smerovac 

o pristupove miesto bezdrotovej siete (WAP) su pripojene k nopdjaniu. 

• Tlaciaren je pripojend k nopdjaniu, v zdsobniku je papier a tiacove 
kazety su sprdvne viozene. 

• Vsetky opiikdcie, vrdtane osobnych brdn firewall a programov na ochranu 
proti virusom, su ukoncene alebo vypnute. 

V prfpade, ze niektord z vyssie uvedenych podmienok nebola splnend a prfcinu 
problemu ste odstrdnili, znova spustite sprievodcu instaldciou. 

Pripojenie kdbla Ethernet, ak nie je pripojeny 

Pripojenie kdbla Ethernet k tiociarni je nutnou podmienkou uspesnej konfigurdcie 
tiaciarne no prdcu v bezdrotovej sieti. 

Pomocou kdbla Ethernet pripojte tlaciaren k portu Ethernet v sieti. Ako port Ethernet 
moze sluzit'naprfklad vol'ny port Ethernet prfstupoveho bodu bezdrotovej siete (WAP), 
smerovaca, rozbocovaca alebo zdsuvky. 

Po pripojeni kdbla Ethernet znova spustite sprievodcu instaldciou. Po zobrazenf vyzvy 

V priebehu instaldcie odpojte kdbel Ethernet. 
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Kontrola svetelneho indikatora stavu pripojenia 

Skontrolujte, ci svieti svetelny indikator pripojenia na prednej strane tlaciarne. 
Ak svetelny indikator stavu pripojenia tlaciarne nesvieti, tiaciaren nie je pripojend 
na siet'. 




Skontrolujte, ci je sietbvy kdbel sprdvne pripojeny. Ak je siet'ovy kdbel sprdvne 
pripojeny, stiacte tiacidio stavovej stranky na prednej strane tlaciarne a vytlacte 
stavovu strdnku HP. 




Potom vyskusojte jednu z nasledujucich moznosti pripojenia tlaciarne na siet'. 

• Vypnite vsetky soflv6rov6 brany firewall na pocitaci 

Softverova brana firewall moze pri instalacii softveru tlaciarne zabranit' pocftacu 
najst' tiaciaren na sieti. Ak pocftac nendjde tiaciaren, nedd so softver tlaciarne 
na pocitac nainstalovat'. 

Ak je no pocftaci nainstalovand ind softverova brdna firev/all ako brdna 
firev/all systemu Windows XP (napr. BlacklCE®, ZoneAlarm®, or Brickhouse®), 
prestudujte si dokomentdciu brdny firewall, kde ndjdete informdcie o sposobe 
vypnutia brdny firewall. 

Poznamka: Softverovd brdna firewall systemu Windows XP nemd no pripojenie 
tlaciarne vplyv. Ak je no pocitaci instalovand iba softverova brdna systemu 
Windows XP, nie je potrebne brdnu firewall pocas instaldcie softveru vypmat' 
alebo prirad'ovat'tlaciarni staticku adresu IP. 

Pred nainstalovanfm softveru tlaciarne na pocftac docasne vypnite softverovu 
brdnu firewall a potom prirad'te tiaciarni staticku IP adresu. Po nainstalovanf 
softveru tlaciarne na pocitac znova spustite brdnu firewall. 

Pokyny pre pripojenie tlaciarne na siet's pocitacmi s instalovanou softwarovou 
brdnou firewall ndjdete v casti „Konfigurdcia tlaciarne a softverovd brdna 
firewall" na strane 52. 
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Pripojenie tiaciame a pocitaca na rovnaku podsiet' 

Podsief je mensia siet', ktora funguje ako sucast'vdcsej siete. Ak je pocftac 
pripojeny na inu podsiet' ako tlaciaren, mozu sa pri instaldcii vyskytnut' 
problemy. 

Porovnajte adresu IP tiaciarne uvedenu no stovovej stranke s odresou IP 
pocftaca. Ak adresy IP nemaju no zccictku rovnaku skupinu cisiel, potom 
tlaciaren a pocftac nie su v rovnakej podsieti. Ak napriklad adresa IP 
pocitaca zacina skupinou cisiel 169 a adresa IP tiaciarne skupinou cisiel 10, 
nie je tlaciaren v rovnakej podsieti ako pocftac. 

Postup zistenia adresy IP na pocftaci so systemom Windows: 

1. Kliknite na tiacidio Start, vyberte prfkaz Spustit' a potom zadajte 
prfkaz Command. 

2. Do prfkazoveho riadka napfste prfkaz ipconfig a stiacte kidves Enter. 

Postup zistenia adresy IP na pocftaci so systemom Macintosh OS X: 

1. Otvorte oviddacf panel Network (Sief). 

2. V rozbalovacom zozname Show (Zobrazit') vyberte polozku Airport 
a zvol'te protokol TCP/IP. 

Ak chcete zistif adresu IP na pocftaci so systemom Macintosh OS 9, vyberte 
z ponuky Apple polozku TCP/IP. 

Ak nie je pocftac a tiaciareii v tej istej podsieti, premiestnite tiaciareii do 
podsiete, v ktorej je pocftac, a spustite sprievodcu instaldciou znova. 



Pocitac je pripojeny na rovnaku podsief ako tlaciaren. 
Skontrolujte, d je pocftac pripojeny k sieti 

Skontrolujte, ci je pocftac pripojeny k sieti a ci spravne funguje pocftacova karta 
pre pripojenie siete LAN. 
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Pocilac je pripojeny do inej podsiete ako tlaciaren. 




Poatac nemoze ndjst' tiaciareh po odpojeni siet'oveho kabla. 



Skontrolujte, ci svieti sveteind indikdcia bezdrotovej siete v prednej casti tiaciarne. 
Ak svetelny indikdtor stavu bezdrotoveho pripojenia nesvieti, nie je bezdrotovy 
vysielac a prijfmac tiaciarne aktfvny. 




Skontrolujte, ci bol z tiaciarne odpojeny siet'ovy kabel. Ak je k portu Ethernet tiaciarne 
pripojeny kdbel Ethernet, nemoze tlaciarefi komunikovat bezdrotovo. 

Kontrola stavu svetelneho indikatora pripojenia 

Skontrolujte, ci svieti svetelny indikdtor pripojenia na prednej strane tiaciarne. 
Ak svetelny indikdtor stavu pripojenia tiaciarne nesvieti, tiaciaren nie je pripojend 
na siet'. 
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Vyskusajte jednu z nasledujucich moznostf: 

• Skontrolujte stov indikatoru kvality prijimu signdlu pripojenia 

Skontrolujte stav indikatoru kvality signalu v prednej costi tlcciarne. Ak svietic tri 
pruzky, tiaciaren je v doschu silneho signalu. 




Ak na indikatore kvality signalu svieti iba jeden pruzok alebo nesvieti ziadny 
pruzok, uistite sa, ze su splnene nasledujuce podmienky: 

• Medzi tiaciarnou a pristupovym miestom bezdrotovej siete (WAP) 
alebo medzi tiaciarnou a pocitacom nie je ziadna vel'ka prekazka. 

• Tiaciaren je v dosahu signalu pristupoveho miesta bezdrotovej siete 
(WAP) alebo pocftaca. 

• V blizkosti bezdrotovej siete nie su zapnute mikrovlne rury 
a bezdrotove telefony. 

• Porovnanie naslavenia bezdrdloveho pripojenia tlaciarne s nastavenim bezdrdloveho 
pripojenia siete 

Ak chcete vytlacit'stavovu stranku HP, stiacte tiacidio stavovej strdnky umiestnene 
na prednej strane tlaciarne. 




Porovnajte nastavenia bezdrotoveho pripojenia na stavovej stranke s nastavenfm 
bezdrotoveho pripojenia siete. Vyhl'adajte parametre nastavenia, ktore nie su 
rovnake. Pomocou kabia USB pripojte tiaciaren na siet', spustite sprievodcu 
instalaciou znova a zadajte spravne parametre sietbvej konfigurdcie 
bezdrotoveho pripojenia. 



31 



* Pristupov^ mieslo bezdrdlov^ho pripojenia (WAP) - filtrovanie podl'a adresy MAC 

Ak pristupove miesto bezdrotoveho pripojenia (WAP) alebo smerovac filtruje 
zariadenia podl'a adresy MAC, postupujte podia nasledujucich krokov: 

1. No stavovej stranke zistite hardverovu adresu tiaciarne (adresu MAC). 

2. Spustite pomocku pre konfiguraciu pristupoveho miesto bezdrotoveho 
pripojenia (WAP) alebo smerovaca. 

3. Zodajte adresu MAC tiaciarne. 

Informacie o pouziti pomocky pre konfiguraciu pristupoveho miesto 
bezdrotoveho pripojenia (WAP) alebo smerovaca ziskate v prirucke 
pristupoveho miesta WAP alebo smerovaca. 

Po instaldcii softveru 
Tiaciaren nefunguje 

Ak tiaciaren nefunguje, skontrolujte ci su splnene nasledujuce podmienky: 

• V tiaciarni je papier. 

• V tiaciarni nie je zaseknuty papier. 

• Nesvieti ani neblika svetelny indikdtor stavu tiacovej kazety v prednej casti 

tiaciarne. 

• V oplikacii, z ktorej chcete tiacit', je nostavena spravna tiaciaren. 

• Sief je funkcnd a pouzfvany siet'ovy rozbocovac, prepinac, smerovac a 
prfstupove miesto bezdrotovej siete (WAP) su pripojene k napdjaniu. 

• Tiaciaren je pripojend k napdjaniu. 

Dalsie informacie o riesenf problemov ndjdete v pouzfvatel'skej prfrucke online 

nainstalovanej v pocitaci. 

Ak su vsetky uvedene podmienky splnene, skontrolujte svetelny indikdtor stavu 
pripojenia. Postupujte podl'a krokov uvedenych v casti „Kontrola stavu svetelneho 
indikdtora pripojenia" na strane 30. 
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Nespravne alebo zmenend nastavenie siete 

Ak niektory z parametrov na stavovej stranke nesuhlasi s nastavanim siete alebo ak 
sa zmenilo nastavenie zabezpecenia bezdrotoveho pripojenia, postupujte podia 
nasledujucich krokov: 

1. Pripojte kdbel Ethernet na port Ethernet tiaciarne a postupujte nasledovne: 

• V sieti ad hoc: Pripojte kabel Ethernet do pocftaca. 

• V infrastrukturnej sieti: Pripojte kabel Ethernet k pristupovemu miestu 
bezdrotoveho pripojenia (WAP) alebo k smerovacu. 

2. Spustite integrovany webovy server tiaciarne. Pokyny pre otvorenie 
integrovaneho weboveho servera obsahuje strana 50. 

3. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

4. V menu Connections (Pripojenie), kliknite na polozku Wireless (802.11). 

5. Na karte Wireless Setup (Instalacia bezdrotoveho pripojenia) kliknite na tiacidio 
Start Wizard (Spustif sprievodcu). 

6. Po dokonceni instalacie bezdrotoveho pripojenia ukoncite integrovany webovy 
server a odpojte kdbel Ethernet. 



Ak tlaciaren stale nefunguje, vyskusajte jednu z nasledujucich moznostf: 

• TlaSareh nepodporuje overovad prolokol siele 

Je mozne, ze ste po pripojenf tlaciarne zmenili overovacf protokol bezdrotovej 
siete na protokol, ktory tlaciaren nepodporuje. 

Tlaciaren podporuje overovacie protokoly WEP, WPA-AES a WPA-TKIP. Sief, ku 
ktorej je tlaciaren pripojend, moze pouzfvaf jeden z uvedenych overovacfch 
protokolov alebo ziadne overovanie. 

* Softverova brana firewall blokuje pristup na tlaciaren 

V pripade, ze sietpouziva prirad'ovonie cdries pre siet'ove zariadenia pomocou 
protokolu DHCP alebo AutolP, moze softverova brana firewall na pocitaci po 
pripojeni tlaciarne na sief a nainstalovani softveru tlaciarne na pocitac blokovaf 
pristup na tlaciaren. 

Poznamka: Softverova brana firewall systemu Windows XP nema na pripojenie 
tlaciarne vplyv. Ak je na pocitaci instalovana iba softverova brana systemu 
Windows XP, nie je potrebne branu firewall pocas instaldcie softveru vypinat' 
alebo prirad'ovattlaciarni staticku adresu IP. 

Ak chcete tento problem odstrdnit', postupujte podia casti „Konfigurdcia tlaciarne 
a softverova brdna firewall" na strane 52. 



• Tlaciareh a pocitac nie su pripojene na rovnaku podsiet' 

Podsief je mensia siet', ktora funguje ako sucast'vdcsej siete. Ak je pocitac v inej 
podsieti ako tlaciaren, nemusia spolu tieto zariadenia sprdvne komunikovat'. 

Porovnajte adresu IP tiaciarne uvedenu na stavovej stranke s adresou IP 
pocitaca. Ak adresy IP nemaju na zaciatku rovnaku skupinu cisiel, potom 
tlaciaren a pocftac nie su v rovnakej podsieti. Ak naprfklad adresa IP pocftaca 
zacma skupinou cisiel 1 69 a adresa IP tiaciarne skupinou cfsiel 10, nie je 
tlaciaren v rovnakej podsieti ako pocitac. 

Postup zistenia adresy IP na pocitaci so systemom Windows: 

1. Kliknite na tiacidio Start, vyberte prikaz Spustit'a potom zadajte 
prfkaz ConinKind. 

2. Do prfkazoveho riadka napfste prfkaz ipconfig a stiacte kidves Enter. 

Postup zistenia adresy IP na pocitaci so systemom Macintosh OS X: 

1. Otvorte oviddaci panel Network (Sief). 

2. V rozbal'ovacom zozname Show (Zobrazit') vyberte polozku Airport 
a zvol'te protokol TCP/IP. 

Ak chcete zistit' adresu IP na pocitaci so systemom Macintosh OS 9, vyberte 
z ponuky Apple polozku TO'/IP. 

Ak nie je pocftac a tlaciaren v tej istej podsieti, premiestnite tlaciaren do 
podsiete, v ktorej je pocftac. 



Pocitac je pripojeny do inej podsiete ako tlaciaren. 
Pocitac je pripojeny na rovnaku podsiel' ako tiaciareii. 
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Pripojenie tlaciarne na siet' Ethernet 




Uvodne informdcie 

Bol nainstalovany hardver tlaciarne? 

Pred pripojenim na siet' nainstalujte hardver tlaciarne podia pokynov na instalacnom 
letaku dodanom s tiaciarnou. 

SO podtace pripojene na siet' chrdnene softverovou brdnou firewall? 

Ak je aspon jeden z pocitacov pripojenych na siet'chrdneny softverovou branou 
firev/all, pred pripojenim tlaciarne na siet' postupujte podia instrukcii v casti 
„Konfigurdcia tlaciarne a softverovd brdna firewall" na strane 52. 

Pripojenie k tiaciarni 

Krok 1 : Pripojenie tlaciarne na siet' 

Pomocou kabia Ethernet pripojte tiaciaren na sietbvy rozbocovac, prepmac alebo 
smerovac. 

Navod no pripojenie tlaciarne na siet' ndjdete v casti „Krok 1 : Pripojenie tlaciarne 
na siet'" na strane 37. 

Krok 2: Instaldcia softveru tlaciarne prostrednictvom pevneho pripojenia 
na siet' Ethernet 

Postup instalacie softveru tlaciarne zavisf od pouziteho operacneho systemu: 
Windows, Mac OS 9 alebo Mac OS X. 

Ndvod na instaldciu najdete v casti „Krok 2: Instaldcia softveru tlaciarne 
prostrednictvom pevneho pripojenia na siet' Ethernet" na strane 39. 
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Krok 1 : Pripojenie tiaciarne na siet' 



Pri pripajani tiaciarne na siet' Ethernet postupujte takto: 

1. Skontrolujte, ci je tiaciaren zapnuta. 

2. Pripojte kabel Ethernet na siet'ovy rozbocovac, prepmac alebo smerovac. 




Poznamka: Kabel Ethernet nepripajajte na port 
oznaceny napisom Internet, WAN alebo Uplink. 



3. Pripojte kabel Ethernet na port Ethernet na zadnej strane tiaciarne. 



Dalej postupujte takto: 


Stav indikatora 
pripojenia 


Uloha 


Svieti 


Pokracujte 5. krokom. 


Nesvieti 


Zopakujte 2. az 4. krok. 




Ak kontrolka pripojenia stale nesvieti, ubezpecte sa, 
ze su splnene nasledujuce podmienky: 

• Tiaciaren je pripojena k napdjaniu. 

• Pouzivany siet'ovy rozbocovac, prepinac alebo 
smerovac su pripojene k napdjaniu. 

• Vsetky kdble su pevne pripojene. 

• Pouzivate sprdvny kdbel Ethernet. 





Pokracovanie na nasledujucej strane... 



Ak chcete vytlacit' stavovu strdnku, stiacte na tlaciarni tiacidio stavovej stranky. 

Na kazdom pocitaci, ktory bude tiaciaren pouzivat', nainstalujte softver tiaciarne 
(„Krok 2: Instaldcia softveru tiaciarne prostrednictvom pevneho pripojenia na siet' 
Ethernet" na strane 39). 

Poznamka: Odporuca sa, aby tiaciaren a pocftace, ktore tiaciaren pouzfvaju, 
boli V tej istej podsieti. 




Krok 2: Instalacia softveru tiaciarne 
prostrednictvom pevneho pripojenia 
na siet' Ethernet 



Softverovd brana firewall: Ak je pocftac chraneny softverovou brdnou firewall, postupujte 
pred instalaciou softveru tiaciarne podia poicynov v casti „Konfiguracia tiaciarne a 
softverovd brana firewall" na strane 52 

Operacny system Windows 

1. Viozte disic CD so softverom tiaciarne do jednotlcy CD-ROM pocftaca a postupujte 

podia pokynov na obrazovke. 

2. V okne Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost' Wired Network 
(Kdblova siet'j a kliknite na tiacidio Next (Dalej). 

3. Dokoncite instalaciu softveru podia pokynov na obrazovke. 



Macintosh 



Operacny system Mac OS X 

1. viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocftaca 
a na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu disku CD. 

2. Dvakrdt kliknite na ikonu HP Deskjet 6800 Installer (instalator tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

3. V okne Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost' Wireless Network 
(802.3) (Bezdrotova siet', protokol 802.1 1) a kliknite na tiacidio Next (Dalej). 



IP Deskjet 6S00 Series Setu p A 



Cannecilon Type 

Select tiDw Hie printer will be connected. 



ED 



Wired Network (802.31 ConneO using the Ethernet cable. 



Connect using a USB cable. 



Pokracovanie na nasledujucej strane.. 
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4. Dokoncite instaldciu softveru podia pokynov na obrazovke. 

5. V okne Add Printer (Pridat'tlaciaren) kliknite na moznost'Open Print Center (Otvorif 
centrum tloce). 

6. Kliknite no moznost'Add Printer (Pridat'tlaciaren). 

7. Postupujte podia pokynov tykajucich sa verzie Mac OS X, ktoru pouzivate: 



^\ac OS X, verzia 10.2.3 



USB 

WlrdovBS. Prlnitng 



Printer Mod*!: [Cenerit: 



Mac OS X, venia 10.2.2 
alebo staiiie verzie 



USB 

Wlnidows Printing 



Printer Mod*l: JCenerit 



^^^^^^^^^ 



Vyberte moznost' Rendsvous. 



Vyberte moznost' HP IP Printing 

(Tiac HP IP) a kliknite na tiacidio 
Discover (Zistit') . 



8. Vyberte tiaciaren a kliknite na tiacidio Add (Pridaf). 

9. Zatvorte okno Print Center (Centrum tiace). 
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Operacny system Mac OS 9 

1. Viozte disk CD so softverom tiaciarne do jednotky CD-ROM pocitaca 
a na pracovnej ploche dvakrdt kliknite na ikonu disku CD. 

2. Dvakrat kliknite no ikonu HP Deskjet 6800 Installer (Instaldtor tiaciarne 
HP Deskjet 6800) a po zobrozeni vyzvy restortujte pocitoc. 

3. Spustite aplikdciu Chooser (Pripojenie) a vyberte ikonu HP Inkjet 6.x. 

4. Kliknutfm na tiacidio Yes (Ano) potvrd'te, ze chcete, aby pocitac vyhl'adal 
sietbve tiaciarne s protokolom TCP/IP. 

5. Vyberte tiaciaren a ukoncite aplikdciu Chooser (Pripojenie). 



Riesenie problemov s pripojenim pomocou 
kdbia Ethernet 

Pocas instaldcie 

Pocitac nemdze vyhl'adat' tiaciaren 

Ak sa vam nepodarilo na pocitac nainstalovat' softver tiaciarne alebo pocitac nezistil 
tiaciaren, skor ako zacnete studovat' niektoru z tern tejto kapitoly sa ubezpecte, ze su 
splnene nasledujuce podmienky: 

• Vsetky sietbve kdble su spravne pripojene k pocitacu a tlaciarni. 

• Siet' je funkcna a pouzivany sietbvy rozbocovac, prepmac alebo smerovac 

je pripojeny k napajaniu. 

• Tiaciaren je pripojena k napajaniu. 

• Vsetky aplikacie, vratane osobnych bran firewall a programov na ochranu 
proti vfrusom, su ukoncene alebo vypnute. 

Skontrolujte, ci svieti svetelny indikator stavu pripojenia v prednej casti tiaciarne. 
Ak svetelny indikdtor stavu pripojenia tiaciarne nesvieti, tiaciaren nie je pripojend 
na siet'. 




Skontrolujte, ci je sietbvy kdbel sprdvne pripojeny. Ak je sietbvy kdbel sprdvne 
pripojeny, stiacte tiacidio stavovej stranky na prednej strane tiaciarne a vytlacte 
stavovu strdnku HP. 




Potom vyskusajte jednu z nasledujucich moznosti pripojenia tiaciarne na siet'. 
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Tlodiareri je pripojena na inu podsiet' ako pocitac 

Podsiet' je mensia siet', ktora funguje ako sucast' vdcsej siete. Ak je pocitac 
pripojeny na inu podsiet' ako tiaciaren, mozu so pri instalacii vyskytnut' 
problemy. 

Porovnajte adresu IP tiaciarne uvedenu v stavovej stranke HP s adresou IP 
pocftaca. Ak adresy IP nemaju na zaciatku rovnaku skupinu cisiel, tiaciaren 
nie je v rovnakej podsieti ako pocitac. Ak napriklad adresa IP pocftaca zacina 
skupinou cisiel 169 a adresa IP tiaciarne skupinou cisiel 10, potom nie je 
tiaciaren v rovnakej podsieti ako pocftac. 

Postup zistenia adresy IP na pocftaci so systemom Windows: 

1. Kliknite na tiacidio Start, vyberte prfkaz Spustit' a potom zadajte 
prikaz Command. 

2. Do prikazoveho riadka na piste prikaz ipconfig a stiacte klaves Enter. 

Postup zistenia adresy IP na pocftaci so systemom Macintosh OS X: 

1. Otvorte oviadacf panel Network (Sief). 

2. V rozbal'ovacom zozname Show (Zobrazit") vyberte polozku Airport a zvol'te 
protokol TCP/IP. 

Ak chcete zistit' adresu IP na pocftaci so systemom Macintosh OS 9, vyberte 
z ponuky Apple polozku TCP/IP. 

Ak tiaciareri nie je v rovnakej podsieti ako pocftac, premiestnite tiaciaren 
do podsiete, v ktorej je pocftac, a spustite sprievodcu instaldciou znova. 




Pocitac je pripojeny do inej podsiete ako tiaciaren. 




Pocitac je pripojeny do rovnakej podsiete ako tiaciaren. 



Vypnite vietky brdny firewall na pocitoci 

Softverova brdna firewall moze pri instalacii softveru tiaciarne zabranit' pocftacu 
najst'tlaciaren na sieti. Ak pocftac nenajde tlaciaren, neda sa softver tiaciarne 
na pocftac nainstalovat'. 

Ak je na pocftaci nainstalovana ina softverova brana firev/all oko branc firewall 
systemu Windows XP (napr. BlacklCE®, ZoneAlarm® alebo Brickhouse®), 
prestudujte si dokumentdciu brdny firewall, kde ndjdete informdcie o sposobe 
vypnutia brdny firewall. 

Poznamka: Softverovd brdna firewall systemu Windows XP nemd na pripojenie 

tiaciarne vplyv. Ak je na pocitaci nainstalovana iba softverovd brdna systemu 
Windows XP, brdnu firewall nie je potrebne pocas instaldcie softveru vypmat 
alebo prirad'ovat'tlaciarni staticku adresu IP. 

Pred nainstalovanfm softveru tiaciarne na pocitac docasne vypnite softverovu 
brdnu firewall na pocitaci a potom prirad'te tiaciarni staticku adresu IP. 
Po instalovani softveru tiaciarne na pocitac znova spustite brdnu firewall. 

Pokyny pre pripojenie tiaciarne na siet's pocftacmi s instalovanou softwarovou 
brdnou firewall ndjdete v cast! „Konfigurdcia tiaciarne a softverovd brdna 
firewall" na strane 52. 



Po dokonceni instalacie 
Tiaciareh nefunguje 

Ak tlaciaren nefunguje, skontrolujte, ci su splnene nasledujuce podmienky: 

• V tlaciarni je papier. 

• V tlaciarni nie je zaseknuty papier. 

• Nesvieti ani neblika svetelny indikdtor stavu tiacovej kazety v prednej 

casti tiaciarne. 

• V aplikdcii, z ktorej chcete tiacit', je nastavena spravna tlaciaren. 

• Siet' je funkcnd a pouzfvany sietbvy rozbocovac, prepinac alebo smerovac 

je pripojeny k napdjaniu. 

• Tlaciaren je pripojend k napdjaniu. 

• Vsetky siet'ove kdble su sprdvne pripojene k pocitacu a tlaciarni. 

Dalsie informdcie o rieseni problemov ndjdete v pouzivatelskej prirucke online 
nainstalovanej na pocftaci. 

Skontrolujte, ci svieti svetelny indikdtor stavu pripojenia na prednej strane tiaciarne. 
Ak svetelny indikdtor stavu pripojenia tiaciarne nesvieti, tlaciaren nie je pripojend 
na siet'. 




Skontrolujte, ci je sietbvy kdbel sprdvne pripojeny. Ak je sietbvy kdbel sprdvne 
pripojeny, stiacenim tiacidia stavovej stranky na prednej strane tiaciarne vytlacte 
stavovu strdnku HP. 




Potom vyskusajte jednu z nasledujucich moznostf pripojenia tiaciarne na siet'. 



Tlaciareh je pripojend na inu pockiet' ako pocitoc 

Podsiet' je mensia siet', ktora funguje ako sucast' vdcsej siete. Ak je pocitac v ine 
podsieti ako tiaciaren, nemusia spolu tieto zariadenia sprdvne komunikovat'. 

Porovnajte adresu IP tiaciarne uvedenu na stavovej stranke HP s adresou IP 
pocitaca. Ak adresy IP nemaju na zaciatku rovnaku skupinu cisiel, potom 
tiaciaren nie je v rovnakej podsieti ako pocitac. Ak napriklad adresa IP 
pocitaca zacina skupinou cisiel 1 69 a adresa IP tiaciarne skupinou cisiel 10, 
potom nie je tiaciaren v rovnakej podsieti ako pocitac. 

Postup zistenia adresy IP na pocitaci so systemom Windows: 

1. Kliknite na tiacidio Start, vyberte prikaz Spustit' a potom zadajte 
prfkcz G)ninriand. 

2. Do prfkczoveho riodkc nopfste prfkcz ipconfig a stlccte kidves Enter. 

Postup zistenia adresy IP na pocitaci so systemom Macintosh OS X: 

1. Otvorte oviddaci panel Network (Sief). 

2. V rozbalovacom zoznome Show (Zobrazit') vyberte polozku Airport 
a zvol'te protokol TCP/IP. 

Ak chcete zistit' adresu IP na pocitaci so systemom Macintosh OS 9, vyberte 
z ponuky Apple polozku TCP/IP. 

Ak tiaciaren nie je v tej istej podsieti ako pocitac, premiestnite tiaciaren do 
podsiete, v ktorej je pocitac. 
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Pocitac je pripojeny do inej podsiete ako flociareh. 




Pocitac je pripojeny do rovnakej podsiete ako tiaciareii. 



* Soflverova brana firevrall blokuje pristup na tiaciareh 

V prfpade, ze siet' pouziva prirad'ovanie adries pre siet'ove zariadenia pomocou 
protokolu DHCP alebo AutolP, moze softverova brana firewall na pocftaci po 
pripojeni tiaciarne na siet' a nainstalovanf softveru tiaciarne na pocftac blokovaf 
prfstup na tiaciaren. 

Pozndmka: Softverova brdna firewall systemu Windows XP nema na pripojenie 
tiaciarne vplyv. Ak je na pocftaci nainstalovana iba softverova brana systemu 
Windows XP, brdnu firewall nie je potrebne pocas instaldcie softveru vypinat 
alebo prirad'ovat'tlaciarni staticku adresu IP. 

Ak chcete tento problem odstranit', postupujte podia casti „Konfiguracia tiaciarne 
a softverova brana firewall" na strane 52. 

Zmena nastavenia siete 

Ak chcete porovnat siet'ove nastavenie tiaciarne uvedene na stavovej strdnke HP 
s aktudlnym sietbvym nastavenfm, postupujte podia nasledujucich krokov: 

1. Spustite pomocku pre konfigurdciu sietbvefio rozbocovaca, prepmaca alebo 
smerovaca a zistite siet'ove nastavenie. 

Informdcie o pouziti pomocky pre konfigurdciu siet'oveho rozbocovaca, 
prepmaca a smerovaca ndjdete v priruckdch doddvanych s uvedenymi 
zariadeniami. 

2. Spustite integrovany webovy server tiaciarne. Ak potrebujete pomoc, pozrite 
si cast' strana 50. 

3. V okne integrovaneho weboveho servero kliknite na kartu Networking (Siet). 

4. V casti Connecrions (Pripojenie) kliknite na polozku Wired (802.3) (Bezdrotovd siet', 
protokol 802.3). 

5. Kliknite na kartu IP Configuration (Konfigurdcio IP). 

6. Zadajte sprdvne siet'ove nastavenie a potom kliknite na tiacidio Apply (Prijaf). 

7. Ukoncite integrovany webovy server. 

8. Ak chcete vytlacit' stavovu strdnku HP stiacte na tiaciarni tiacidio stavovej strdnky. 




9. Porovnajte sietbve nastavenie tiaciarne s aktudlnym sietbvym nastavenfm. Ak su 
V nastavenf rozdiely, zopakujte kroky 2 az 9. 



Sprdva tiaciarne v sieti 

Pre sprdvu tiaciarne v sieti je k dispozfcii niekol'ko nastrojov. 

Stavova stranka HP 49 

Integrovany webovy server 50 

Zmena nastaveni zabezpecenia bezdrdtovej siete 51 

Konfiguracia tiaciarne a softverova brana firewall 52 

Obnovenie predvolenych nastaveni tiaciarne 57 
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Stavovd strdnka HP 



Ak chcete vytlacif stavovu strdnku HP, stiacte tiacidio stavovej stranky. 




Stavova stranka HP obsahuje uzitocne informacie o bezdrotovom pripojeni, drotovom 
pripojenf a pripojenf typu PictBridge, napnklad tieto informacie: 

• URL: Adresa integrovaneho weboveho servera tlaciarne. 

• Hardverova adresa (MAC): Adresa MAC (Media Access Control) tlaciarne. 

• Adresa IP: Adresa IP tlaciarne. 

• Maska podsiete: Maska podsiete siete, ku ktorej je tiaciaren pripojena. 

• Predvolend brdna: Adresa IP brdny. 

• Rezim komunikdcie: Rezim komunikdcie, pre ktory je tiaciaren nastavend. 

• Sietbvy ndzov (SSID): Ndzov bezdrotovej siete, ku ktorej je tiaciaren 
pripojena. 

• Kanal: Cislo kanalu, no ktorom vysiela bezdrotovy vysielac tlaciarne. 

• Typ overovania: Protokol overovania, ktory tiaciaren pouzfva. 

• Sifrovanie: Strategia sifrovania bezdrotoveho prenosu, ktoru 
tiaciaren pouzfva. 



Integrovany webovy server 



Tiaciaren disponuje vnutornymi webovymi strankami, tzv. integrovanym webovym 
serverom. Stranky integrovaneho weboveho servera je mozne zobrazit' pomocou 
internetoveho prehl'adavaca. 

Aby bolo mozne pouzit' integrovany webovy server, musi mat' tiaciaren nastavenu 
platnu adresu IP a musi byt' pripojena na tu istu podsiet' ako pouzivany pocitac. 

Pri otvarani integrovaneho weboveho servera postupujte podia tohto postupu: 

1. Ak chcete vytlacit' stavovu stranku HP, stiacte na tiaciarni tiacidio stavovej strdnky. 




2. Na stavovej stranke HP vyhl'adajte adresu URL tiaciarne. 

Poznamka: Uistite so, ze nastavenie adresy URL pre tiaciaren je ine ako 
hltp://0.0.0.0 a ze masky podsiete tiaciarne a pocitaca so zhoduju. 
Ak niektora z podmienok nie je splnena, prepojte tiaciaren so smerovacom 
siete pomocou kabia Ethernet a zopakujte 1 . a 2. krok. 

3. Spustite webovy prehl'adavac (Internet Explorer verzie 5 alebo novsej, 
Netscape verzie 4.75 alebo novsej alebo Safari). 

4. V riadku adresy prehl'adavaca zadajte adresu URL tiaciarne a stiacte 
klaves Enter. 
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Zmena nastaveni zabezpecenia 
bezdrdtovej siete 

Po zmene nastaveni zabezpecenia bezdrdtovej siete musite znova nakonfigurovat' 
tlaciaren pomocou novych nastavenf. 

Uvodne informdcie 

Pred opdtovnou konfiguraciou tlaciarne zistite nasledujuce nastavenia: 

• Nazov siete (SSID). 

• Nove nastavenia zabezpecenia bezdrotovej siete: 

• WEP: Zistite kluc (kluce) WEP 

• WPA: Zistite heslo a overovacf protokol. 

Nastavenie zabezpecenia bezdrotovej siete najdete v pomocke pre konfiguraciu 
prfstupoveho miesta (WAP) siete. 

Konfigurdcia tlaciarne 

Pri opdtovnej konfigurdcii tlaciarne pomocou novych nastaveni zabezpecenia 
bezdrotovej siete postupujte takto: 

1. Na pripojenie tlaciarne na port Ethernet v sieti pouzite kdbel Ethernet. Ako port 
Ethernet moze sluzit' napriklad pristupove miesto bezdrotovej siete (WAP), 
smerovac, rozbocovac alebo zdsuvka. 

2. Spustite integrovany webovy server tlaciarne. Dalsie informdcie o spustenf 
integrovaneho weboveho servera tlaciarne popisuje strana 50. 

3. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

4. V casti Connections (Pripojenie) kliknite na polozku Wireless (802.1 1). 

5. Na karte Wireless Setup (Instaldcia bezdrotoveho pripojenia) kliknite na tiacidio 
Start Wizard (Spustif sprievodcu) . 

6. Podia pokynov na obrazovke zadajte nove nastavenia a dokoncite konfigurdciu. 
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Konfigurdcia tiaciarne a softverovd brdna 
firewall 



Softverova brana firewall chrani pocitac proti neopravnenemu pristupu pocas jeho 
pripojenia na Internet. 

K rozsirenym softverovym brdnam firewall patrf: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
a Brickhouse®. 

Poznamka: Sucast'ou systemu Windows XP je i softverova brana firewall. Ak je na 
pocitaci spustena iba brana firewall systemu Windows XP, su pre vas pokyny 
uvedene v tejto casti nepotrebne. 

Charakteristika problemu 

Pri pouzivani tiaciarne v drotovej alebo bezdrotovej sieti mozu bohuzial' softverove 
brany firewall sposobitdva problemy. 

• ZIyhanie instalacie: Softverovd brdna firewall moze pocas instaldcie softveru 
tiaciarne zabrdnit' pocftacu ndjst'tlaciaren v sieti. Ak pocitac nemoze ndjst' 
tiaciaren, softver tiaciarne nie je mozne na pocitac instalovat'. 

• Strata spojenia: V pripade, ze je tiaciareti pripojend na drotovu alebo bezdrotovu 
sief, ktord pouzfva pridel'ovanie adries pomocou protokolu DHCP alebo AutolP, 
moze pri zmene adresy IP tiaciarne softverovd brdna firewall zabrdnit pocftacu 
ndjst' V sieti tiaciaren i v pripade, ze softver tiaciarne bol na pocitac uspesne 
instalovany. 

Riesenie 

Ak chcete pouzivat' tiaciareii v sieti, v ktorej sa na ochranu pocftacov pouzfva 
softverovd brdna firewall, je potrebne postupovat' nasledovne: 

1. Pred nainstalovanfm softveru tiaciarne na pocftac docasne vypnite softverovu 
brdnu firewall. 

2. Prirad'te tiaciarni staticku adresu IP. 
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Docasne vypnutie softverovej brany firewall pred zaciatkom instalacie 

Pred tym, ako priradfte tiaciarni staticku adresu IP a nainstalujete softver tiaciarne na 
pocftac, vypnite docasne softverovu branu firewall. Informacie o sposobe vypnutia 
brdny firewall ndjdete v dokumentdcii dodanej spolu so softverovou branou firewall. 

Pred kazdym vypnutfm softverovej brany firewall odporuca spolocnost'HP 
nainstalovat' na pocftaci nasledujucu ocfiranu: 

• Hardverove zoriodenie, ako je brana, ktore bude fungovat'ako ocfirannd 
branc firewall medzi pocitacom a Internetom. 

• Aktualizovany antivirusovy softver. 

Ak cficete zaistif maximdinu moznu ocfiranu proti vfrusom pocas vypnutia brany 
firewall, odpojte v priebehu instalacie softveru tiaciarne pocftac alebo smerovac od 
Internetu. Po dokoncenf instalacie softveru tiaciarne mozete pocftac alebo smerovac 
znova pripojit' na Internet. 

Po vypnutf softverovej brany firewall prirad'te tiaciarni staticku adresu IP podia 
pokynov uvedenycfi nizsie. 



Priradenie statickej adresy IP tiaciarni 
Prfprava 

Pred tym, ako priradfte tiaciarni staticku adresu IP, zistite nasledujuce informacie 
o sieti: 

• rozsoh odries IP pre server DHCP siete; 

• masku podsiete; 

• adresu brdny. 

Ak chcete zistit'tieto informacie, spustite pomocku konfigurdcie smerovaca alebo 
prepinoco siete. Dolsie informacie ndjdete v dokumentdcii doddvanej so smerovacom 

oiebo prepinccom siete. 

Statickd adresa IP musi bytmimo rozsah adries IP, ktore siet automaticky priraduje 
zariadeniam v sieti. 

Ak je naprfklad rozsafi adries pre server DHCP od 1.1.1.1 do 1.1.1.1 00, nie je 
odreso 1.1.1 .25 vhodnou stotickou odresou IP pre priradenie tiaciarni, pretoze 
dochddza ku kolizii s rozsahom adries IP prirad'ovanych siet'ou. Naproti tomu 
adresa 1.1.1.101 je vfiodnou adresou IP, pretoze je mimo rozsafiu adries IP 
prirad'ovanycfi sietbu. 
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Priradenie statickej adresy IP 

Pri prirad'ovanf statickej adresy IP tlaciarni postupujte podia nasledovnych krokov: 

1. Na pripojenie tiaciarne na port Ethernet v sieti pouzite kabel Ethernet. Port 
Ethernet moze sluzit' napriklad ako prfstupove miesto bezdrotovej siete (WAP), 
smerovac, rozbocovac alebo zdsuvka. 

2. Ak svetelny indikator stovu pripojenia v prednej casti tiaciarne neprerusovane 
svieti, stlocte tiacidio stavovej stranky a vytlacte stavovu strdnku HP 



3. Na stavovej stranke HP vyhl'adajte adresu URL tiaciarne. 

4. Ak chcete spustit' integrovany v/ebovy server, spustite na pocftaci prehl'addvac 
siete Internet a zadajte adresu URL tiaciarne uvedenu na stavovej strdnke HP 

5. V okne integrovaneho weboveho servera kliknite na kartu Networking (Sief). 

6. V cGsti Connections (Pripojenie) vyberte jednu z nasledujucich moznosti: 

• Ak chcete pripojit' tlociaren na drotovu sief Ethernet, kliknite na polozku 
Wired (802.3) (Drotovd sief, protokol 802.3). 

• Ak chcete pripojit tlociaren na bezdrotovu sief, kliknite na polozku 
Wireless (802.11) (Bezdrotovd sief, protokol 802.1 1) a potom kliknite 
na kartu IP Configuration (Konfiguracia IP). 

7. V casti IP Address Configuration (Konfiguracia adresy IP) vyberte polozku 
Manual IP (Rucne zadanie adresy IP) a potom zadajte adresu IP, ktoru chcete 
tlaciarni priradif, masku podsiete a predvolenu adresu brany. 

Poznamka: Staticka adresa IP musi byf mimo rozsah adries IP prirad'ovanych 
siefou. Ak nemdte masku podsiete ani predvolenu brdnu, zadajte do obidvoch 
poll hodnotu 0.0.0.0. 




Pokrocovonie no nosledujucej strone... 



8. V casti DNS Address Configuration (Konfiguracia adresy servera DNS) zadajte 
adresu primdrneho a sekunddrneho servera DNS. 

Poznamka: Ak nemate primarny ani sekunddrny server DNS, zadajte do 

obidvoch poll hodnotu 0.0.0.0. 

9. Po zodoni vsetkych informacii kliknite na tiacidio Apply (Pouzif) a ukoncite 
integrovony webovy server. 

10. Spustite pomocku pre konfiguraciu softverovej brony firewall a zadajte 
adresu IP, ktoru ste priradili tiaciarni v zozname prijimanych adries IP. 

Informacie o pomocke pre konfiguraciu softverovej brdny firewall najdete 
V dokumentacii k prfslusnej softverovej brdne firewall. 

Po priradeni statickej adresy IP tiaciarni pokracujte podl'a pokynov na instalaciu 
softveru tiaciarne, ktore su vhodne pre sposob, akym chcete tiaciaren pripojit k sieti 

• Bezdrotove pripojenie: strana 9. 

• Pripojenie pomocou kabia Ethernet: strana 37. 

Pozndmka: Po nainstalovani softveru tiaciarne znova spustite na pocitaci 
brdnu firewall. 
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Obnovenie predvolenych nastaveni 
tiaciarne 



Obnovenim predvolenych nastaveni tiaciarne sa z pamdte tiaciarne vymazu vsetky 
nastavenia pre danu siet'. Tento postup pouzite ako posledne mozne vychodisko pri 
odstranovani problemov s tiaciarnou. 

Po obnoveni predvoleneho nastavenia tiaciarne bude mozno nutne nainstalovat' 
softver tiaciarne znova. Okrem toho budete musiet'znova nakonfigurovat' nastavenie 
zabezpecenia tiaciarne. 

Predvolene nastavenia tiaciarne su taketo: 



Moznost' 


Predvolen6 nastavenie 


Rezim komunikacie 


Ad hoc 


Nazov siete (SSID) 


hpsetup 


Sifrovanie 


Ziadne 


Adresa IP 


Automaticky 


Bezdrotovy vysielac a prijimac 


Zapnute 


Heslo sprdvcu integrovaneho 
v/eboveho servera 


[prazdne] 



Predvolene nastavenie tiaciarne obnovfte takto: 

1. Skontrolujte, ci je tiaciaren zapnutd. 

2. Stiacte a podrzte tiacidio stavovej stranky. 

3. Drzte stiacene tiacidio stavovej stranky a zdroven trikrdt stiacte tiacidio 
pre zruSenie akcie. 

4. Uvol'nite tiacidio stavovej stranky. 



Slovnik 



802.1 1g a b: 802.1 Ig a 802.1 1 b su standardy bezdrotovej komunikdcie v pdsme 
2,4 GHz. Standard 802. 1 1 g umoznuje rychlost' prenosu udojov cz 54 Mb/s. 
Standard 802.1 lb umoznuje rychlost' az 1 1 Mb/s. 

Adresa IP (Internet Protocol): Jednoznocne cislo identifikujuce zaricdenie v sieti. 
Adresa IP byva obvykle cutomcticky prirad'ovand protokolom DHCP clebo AutolP. 
Zaricdeniu vsck moze byt' rucne prircdend stotickd adresa IP. 

Brana: Specializovane zariadenie (smerovac alebo pocitac), ktore prepaja dve rozne 
siete. Pocitac v sieti Ethernet sa napriklad moze sprdvat'ako brdna medzi lokdinou 
sietbu a Internetom. 

Ethernet: Rozsfreny druh kdblovej siete pouzfvany pre lokdine siete LAN. 

Firevrall: Kombindcia hardverovych a softverovych ndstrojov, ktord chrdni siet'pred 
neziaducim prfstupom zvonka. 

Infrastruktuma siet': Typ bezdrotovej siete, v ktorej zariadenia medzi sebou komunikuju 
prostrednictvom pristupovych miest bezdrotovej siete (WAP), ktorymi mozu byt' 
rozbocovac, smerovac alebo brdna. 

Inlegrovany webovy server: Integrovany webovy server tiaciarne je pomocka pre 

konfiguraciu siete, ktoru je mozne pouzivat' pomocou internetoveho prehl'addvaca. 
Dalsie informdcie najdete v casti „lntegrovany v/ebovy server" no strane 50. 

Jednotka Flash prerozhranieUSB: Jednotka Flash pre rozhranie USB je prenosne 
pamdtbve zariadenie, ktore sa zasuva do portu USB. Jednotka Flash pre rozhranie 
USB sa niekedy nazyva „kruc USB" alebo „flash disk". 

Kabel Ethernet: Existuju dva typy kdblov Ethernet. Pouzivanejsi je priamy kabel, ktory 
pripdja siet'ove zariadenia k rozbocovacu alebo smerovacu. Prekrizeny kdbel sa 
pouzfva no priame prepojenie dvoch zariadenf prostrednfctvom ich portov Ethernet, 
pricom ani jedno z tychto dvoch zariadenf nie je rozbocovac ani smerovac. 

Kandl: Jedna z niekol'kych vopred nastavenych frekvencii, na ktorej komunikuju 
zariadenia kompatibilne so standardom 802.1 1 za ucelom znizenia rusenia. 
Pocet dostupnych kandlov sa moze Ifsit'v zdvislosti od krajiny alebo regionu. 
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Kl'uc pre bezdrdlovu sief': V pocftaci s operacnym systemom Windows XP Service Pack 

2 mozete pomocou jednotky Flash pre rozhranie USB vytvorit' kl'uc pre bezdrotovu sief 
(Wireless Network Key). Tento kl'uc umoziiuje jednoduchu konfiguraciu bezdrotovych 
zariadeni pre pouzitie v bezdrotovej sieti. Dalsie informdcie ndjdete v casti 
„lnfrastrukturna siet's kl'ijcom pre bezdrotovu sief" na strane 10. 

Kl'uc WEP: Kl'uc WEP (sifrovaci kl'uc) je postupnosf alfanumerickych znakov alebo 
cislic sesfnastkovej sustavy. Po vytvoreni je nutne si novy kl'uc WEP zapamdtaf alebo 
ho ulozif na bezpecnom mieste. Ak kl'uc WEP stratfte, moze sa staf, ze uz nebude 
mozne opdtovne ho ziskaf. Kl'uc WEP byva dihy bud' 64 alebo 128 bitov. Prvych 24 
bitov kl'uca je danych automaticky. Ostdvajuce bity (40 bitov v pripade 64-bitoveho 
kl'uca alebo 1 04 bitov v pripade 1 28-bitoveho kl'uca) zaddva pri tvorbe kl'uca osoba 
vytvdrajuca kl'uc WEP. 

Maska pockiele: Cfslo oznacujuce adresy IP patriace do podsiete. 

Nazov siete: Nazov siete je alfanumericky znakovy refazec s prihiiadnutim na 
vel'ke a male pismend, ktory predstavuje zdkladny prostriedok riadenia pn'stupu 
k bezdrotovej sieti. Ndzov siete sa tiez oznacuje ako SSID (Service Set Identifier). 

Overovanie: Overovanie je strategia zabezpecenia bezdrotovej siete. Zariadenia 

v sieti s overovanim pouzivaju ako heslo zdiel'any kl'uc a komunikuju iba so 
zariadeniami, ktore poznaju tento kl'uc. Overovanie, na rozdiel od ochrany WEP, 
udaje odosielane medzi bezdrotovymi zariadeniami nesifruje. Overovanie vsak 
moze byf pouzite v kombindcii s ochranou WEP. Overovacie kl'uce a kl'uce WEP 
mozu byftotozne. 

Podsiet': Maid sief, ktord funguje ako sucasf vdcsej siete. Odporuca sa, aby tiaciareti 
a pocftace, ktore tiaciaren pouzfvaju, boli v tej istej podsieti. 

Prepinac: Sietbve zariadenie, ktore za ucelom minimalizdcie kolfzif a maximalizdcie 
rychlosti prenosu riadi prenos v sieti. 

Profit bezdrdtoveho pripojenia: Profil bezdrotoveho pripojenia je subor nastaveni 
bezdrotovej siete, ktore sa vzfahuju na konkretnu bezdrotovu sief. Karta bezdrotovej 
siete LAN moze maf napriklad jeden profil siete pre domdcnosf a d'alsf profil siete 
pre kanceldriu. Pri instaldcii zariadenia do siete vyberte sprdvny profil. 

Rozbocovac: Jednoduche zariadenie, ktore funguje ako uzol siete Ethernet. 
K rozbocovacu su pripojene ostatne zariadenia v sieti. 



Siet'ad hoc: Typ bezdrotovej siete, v ktorej zariadenia komunikuju priamo medzi 
sebou a nie cez pristupove miesto bezdrotovej siete WAP (Wireless Access Point). 
Siete typu ad hoc su obycajne male a jednoduche (napr. bezdrotova siet' medzi 
dvomi pocftacmi alebo medzi pocftacom a tiaciarnou). Vykon takehoto typu sietf 
klesa, ak je v sieti prepojenych viae ako sest' (6) zariadeni naraz. Siete ad hoc sa 
oznacuju aj ako siete pocitac-pocitac, rovny s rovnym, nezavisle zdkladne servisne 
stanice (IBSS) alebo siete s priamym bezdrotovym pripojenym. 

Siet'ove karty: Sietbva karta umoznuje komunikaciu pocftaca v drotovej alebo 
bezdrotovej sieti. 

Sifrovacie kl'uce: Postupnost'znakov alebo cislic, ktoru bezdrotove zariadenie pouziva 
no zakodovanie udajov. Sifrovacie kl'uce mozu byt'staticke (ochrana WEP), alebo 
dynamicke (ochrana WPA). 

Sifrovanie: Strategia zabezpecenia siete, pri ktorej sa koduju udaje odosielane 
prostrednictvom bezdrotovej siete, aby boli v pripade odpocuvania nezrozumitel'ne. 
Tato tiaciaren podporuje ochranu WEP aj WPA. 

WAP (Wireless Acces Point): Pristupove miesto bezdrotovej siete WAP (Wireless Access 
Point) je zariadenie, prostrednfctvom ktoreho vzajomne komunikuju zariadenia 
bezdrotovej infrastrukturnej siete (napr. pocftace a tiaciarne). Prfstupove miesto WAP 

sa oznacuje aj ako zakladna stanica. 

WEP: Ochrana WEP poskytuje zabezpecenie udajov odosielanych z jedneho 
bezdrotoveho zariadenia prostrednfctvom radiovych vfn na ine bezdrotove zariadenie 
pomocou sifrovania. Ochrana WEP koduje udaje odosielane prostrednictvom siete 
tak, aby boli v pripade odpocuvania nezrozumitelne. S tiaciarnou budu moct' 
komunikovat' iba zariadenia, ktore zdiel'aju tie iste nastavenia WEP ako tiaciaren. 
Ochrana WEP zavisi od statickych sifrovacich kl'ucov, a preto poskytuje mensie 
zabezpecenie ako chraneny pristup WPA. 

WPA: Chraneny pristup WPA (Wi-Fi Protected Access) poskytuje zabezpecenie 
pomocou kodovania udajov odosielanych z jedneho bezdrotoveho zariadenia 
prostrednictvom radiovych vfn na ine bezdrotove zariadenie a pomocou kontroly 
pristupu k sietbvym prostriedkom overovacimi protokolmi. S tlaciariiou budu moct' 
komunikovat' iba zariadenia, ktore zdiel'aju tie iste nastavenia WPA ako tiaciaren. 
Sifrovacie kfuce pouzivane chranenym pristupom WPA sa vel'mi casto menia. 
Technologia WPA preto poskytuje vyssi stupeti zabezpecenia ako technologia WEP. 
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Legarea In retea a imprimantei 
HP Deskjet 6800 series 

Va multumim pentru ca ati achizitionat imprimanta HP Deskjet 6800 series! 
Acest ghid confine urmatoarele informatii despre legarea Tn retea a imprimantei: 

Conectarea imprimantei la o retea fara fir 3 

"))))) 

Pasul 1: Gasiti setarile fara fir de baza ale retelei 5 

Pasul 2: Gasiti setarile de securitate fara fir ale retelei 7 

Pasul 3: Instalati software-ul imprimantei pentru o conexiune fara fir . . . .9 
Depanarea unei conexiuni fara fir 27 

Conectarea imprimantei la o retea cabiata Ethernet 36 

Pasul 1: Conectati imprimanta la retea 37 

Pasul 2: Instalati software-ul imprimantei printr-o conexiune prin 

cablu Ethernet 39 

Depanarea unei conexiuni prin cablu Ethernet 42 

Gestionarea imprimantei Tn retea 48 

Pagina raport HP 49 

Serverul Web mcorporat (EWS) 50 

Modificarea setarilor de securitate fara fir 51 

Configurarea imprimantei pentru un paravan de protectie 

software (firewall) 52 

Resetarea imprimantei la setarile implicite din fabrica 57 

Glosar 58 



Conectarea imprimantei la o retea fara fir 



Notiuni de baza 

Ati instalat hardware-ul imprimantei? 

Inainte de a conecta imprimanta la refea, urmafi instructiunile din posterul de 
instalare a imprimantei pentru a instala hardware-ul imprimantei. 

Computerele din retea sunt protejate de un paravan de protectie software 



Daca oricare dintre computerele din retea este protejat printr-un paravan de protectie 
software, urmati instructiunile din „Configurarea imprimantei pentru un paravan de 
protectie software (firewall)" la pagina 52 mainte de a conecta imprimanta la retea. 

Conectarea imprimantei 

Pasul 1 : Gasiti setarile fara fir de baza ale retelei 

Trebuie sd cunoofteti numele de retea (SSID) modul de comunicare ale retelei. Pentru 
aceste setdri, consultati utilitarul de configurare al punctului de acces fdrd fir (WAP). 

Pentru informatii suplimentare, consultati „Pasul 1 : Gdsiti setdrile fdrd fir de bazd ale 
retelei" la pagina 5. 

Pasul 2: Gasiti setarile de securitate fara fir ale retelei 

Trebuie sa cunoasteti ce tip de securitate utilizeaza reteaua: WPA, WEP sou fara. 

Pentru informatii suplimentare, consultati „Pasul 2: Gdsiti setdrile de securitate fdrd fir 
ale retelei" la pagina 7. 




(firewall)? 



Treceti la pagina urmatoare... 



Pasul 3: Instalati software-ul imprimantei pentru o conexiune fara fir 

Etapele de instalare a software-ului imprimantei pe computer difera Tn functie de 
sistemul de operare si de modul de comunicare. 

Pentru instructiuni de instalare, consultati „Pasul 3: Instalati software-ul imprimantei 
pentru o conexiune fdrd fir" la pagina 9. 

Cheie de retea fara fir? Daca utilizati o unitate flash USB ca si Cheie de retea 
fara fir pentru a configure dispozitivele din reteaua fara fir, ignorati pasii 1 si 2 
ji treceti la „Refea cu infrastructure cu o Cheie de retea fara fir" la pagina 10. 
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Pasul 1 : Gasiti setarile fara fir de baza ale 
retelei 

Pentru a instala imprimanta Tntr-o retea fara fir, trebuie sa cunoasteti modul de 
comunicare si numelede retea (SSID) ale retelei. Pentru a gasi cceste setari, consultati 
utilitarul de configurare a placii de retea a computerului sau a punctului de acces fdrd 
fir (WAP). 

Mod de comunicare 

Pentru modul de comunicare Tn retea exista doua optiuni: 

• Infrastructure 

• Ad fioc 

Infrastructura (recomandat) 

Daca doriti sa utilizati un punct de acces fara fir (WAP) pentru a conecta imprimanta 
Tn retea, setati imprimanta pe modul de comunicare cu infrastructure. In modul 
Infrastructura imprimanta comunica cu celelalte dispozitive din retea, indiferent dacd 
dispozitivele sunt cablate sou fara fir, printr-un WAP. In retelele mici, punctele de 
acces (WAP) actioneazd Tn mod obisnuit ca rutere sou porti (gateway). 




Retele ad hoc sau computer-la-computer 

Dacd nu doriti sd utilizati un punct de acces (WAP) pentru a conecta imprimanta la o 
retea fard fir, setati imprimanta pe modul de comunicare ad fioc sou „computer-la- 
computer". In modul ad fioc, imprimanta comunicd direct cu celelalte dispozitive fdrd fir. 
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Numele retelei (SSID) 

Un nume de retea sou SSID (Service Set Identifier) identified o anumitd retea fdrd fir. 
Pentru a functiona Tntr-o retea, un dispozitiv trebuie sd cunoascd numele de retea 
a I retelei. 

Informatii suplimentare 

Pentru informatii suplimentare despre conceptele retelelor fdrd fir, consultati ghidul 
electronic al utilizatorului. Ghidul electronic al utilizatorului este disponibil dupd ce 
instalati software-ul imprimantei pe computer. 



Pasul 2: Gasiti setarile de securitate fara fir 
ale retelei 

Imprimanta trebuie sa partajeze aceleasi setari de securitate fara fir ale retelei cc si 
celelalte dispozitive din reteo. Daca imprimanta nu are setarile de securitate fara fir 
corecte, celelalte dispozitive din retea nu vor fi capabile sa utilizeze imprimanta. 

Pentru a gasi setarile de securitate ale retelei fara fir, consultati utilitarul de 
configurare a placii de retea fard fir a computerului sau a punctului de acces 
fara fir (WAP). 

Tipuri de securitate fara fir 

Imprimanta poate fi configurate pentru a utiliza urmatoareie setari de securitate 
fara fir: 

• Sistem deschis (fara securitate) 

• Confidentialitate ecfiivalenta cu cea prin cablu (WEP - Wired 
Equivalent Privacy) 

• Acces protejat Wi-Fi (WPA - Wi-Fi Protected Access) 

Sistem deschis (fara securitate) 

Intr-un sistem deschis, reteaua nu solicits autorizarea sou codificarea. 

Pentru a configura imprimanta sa functioneze mtr-un sistem deschis, trebuie sa 
cunoasteti modul de comunicarein retea fi numele retelei (SSID). Pentru asistenta 
la gasirea acestor elemente, consultati „Pasul 1 : Gasiti setarile fara fir de baza ale 
retelei" la pagina 5. 
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Confidentialitate echivalenta cu cea prin cablu (WEP - Wired 
Equivalent Privacy) 

Confidentialitatea echivalenta cu cea prin cablu (WEP - Wired Equivalent Privacy) 
asigurd securitatea prin codificarea datelor trimise prin unde radio de la un dispozitiv 
fdrd fir la altul. Dispozitivele dintr-o retea activate WEP utilizeazd chei WEP pentru 
a codifica datele. 

Pentru a configura imprimanta sd functioneze Tntr-o retea care utilizeazd WEP, 
trebuie sd cunoasteti cheile WEP pe care le utilizeazd reteaua. 

Acces protejat Wi-Fi (WPA - Wi-Fi Protected Access) 

Accesul protejat Wi-Fi (WPA) asigurd securitatea prin: 

• Codificarea datelor trimise prin unde radio de la un dispozitiv fdrd fir la altul 

• Controlul accesului la resursele din retea prin protocoale de autentificare 

Pentru a configura imprimanta sd functioneze Tntr-o retea care utilizeazd WPA, 
trebuie sd cunoasteti fraza de acces ^i protocolul de autentificare pe care le 
utilizeazd reteaua. 
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Pasul 3: Instalati software-ul imprimantei 
pentru o conexiune fara fir 

Paravan de protectie software (firewall)? In cazul Tn care computerul este protejat de un 
paravan de protectie software, urmati pasii din „Configurarea imprimantei pentru un 
poravon de protectie software (firewall)" la pagina 52 Tnainte de a instala software-ul 
imprimantei. 

Windows 

Cheie de retea fara fir? Daca utilizati o unitate flasfi USB ca si Cheie de reteo 
fara fir pentru a configura dispozitivele din reteaua fara fir, consultati „Retea cu 
infrcstructura cu o Cheie de retea fara fir" la pagina 10. 

Retea cu infrastructura (recomandata) 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fara fir (WAP), 
ruter, distribuitor sou priza de perete. 

2. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei m unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

3. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wireless (Fara fir), apoi faceti 
die pe Next (Continuare). 

4. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimanta, urmati instructiunile de 
pe ecran. 

Celelalte computere 

Trebuie sa instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelalte computere din retea, 
urmati pa^ii de la 2 la 4 de mai sus. 

Coblul Ethernet este necesor numai pentru instalarea software-ului imprimantei si 
configurarea setarilor sale fara fir, Tn timpul primei instalari Tn retea. Cablul Ethernet 
nu este necesar pentru instalarea imprimantei pe celelalte computere din retea. 




Relea cu infrastructura cu o Cheie de retea fara fir 
Pregatirea 

Utilizarea unei unitati flash USB ca f i Cheie de retea fara fir este o modalitate rapida 
5 i convenabild de configurare a unui dispozitiv pentru a functiona Tntr-o retea fdrd fir. 

Pentru a utilize o unitate flash USB ca ^i Cheie de retea fard fir pentru 
configurarea imprimantei, trebuie sa aveti un computer pe care sunt 
instalate Windows XP Service Pack 2 si o placd de retea fdrd fir. 
Pentru a obtine Windows XP Service Pack 2, vizitati situi Web Microsoft 
de la adresa: www.inicrosoft.com. 

Utilizarea Cheii de retea fara fir 

Pentru a utiliza o Cheie de retea fdrd fir pentru configurarea imprimantei Tn reteaua 

fara fir, urmati pasii de mai jos: 

1. Pe spatiul de lucru Windows, faceti die pe Start, indicati spre Programs 
(Programe), indicati spre Accessories (Accesorii), indicati spre Communications 
(Comunicatii), apoi faceti die pe Wireless Network Setup (Configurare retea 
fdrd fir). 

2. In expertui de configurare a retelei fdrd fir, introduced numele de retea al retelei 
fdrd fir, apoi efectuati una din urmdtoarele activitdti: 

• Pentru a Idsa sistemul Windows sd creeze Cheia de retea fdrd fir, selectati 
optiunea automata. 

• Pentru a crea Cheia de retea fdrd fir, selectati optiunea manuald. 

Nota: Dacd ruterul din retea nu acceptd utilizarea unei Chei de retea fdrd fir, 
trebuie sd selectati optiunea manuald. Dacd ati selectat optiunea manuald, 
trebuie sd cunoa^teti setdrile de securitate ale retelei fdrd fir. 

3. Urmati instructiunile de pe ecran pdnd cdnd vi se solicitd sd scoateti Cheia de 
retea fdrd fir din computer. 

Trecefi la pagina urmaloare... 
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4. Cu imprimanta pornita, introduceti Cheia de retea fara fir Tn port-ul 
USB PictBridge de pe panoul frontal al imprimantei. 




5. A^teptati pana cand ledurile imprimantei clipesc simultan de trei ori. 

6. Introduceti Cheio de retea fara fir Tn computer, apoi urmati instructiunile de pe 
ecran pentru a finaliza expertui de configurare a retelei fara fir. 

7. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

8. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wireless (Fara fir), apoi faceti 
die pe Next (Continuare). 

9. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimanta, urmati instructiunile de 
pe ecran. 

Celelalte computere 

Trebuie sa instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelalte computere din retea, 
urmati pa^ii de la 7 la 9 de mai sus. 
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Ad hoc 

Dispozitivele dintr-o retea ad hoc trebuie: 

• Sa fie com pati bile 802.1 1 b 

• Sa aiba modul de comunicare ad hoc 

• Sa aiba acelasi nume de retea (SSID) 

• Sd facd parte din aceeasi subretea 

• Sd fie pe acelasi canal 

• Sd aibd acelea? i setdri de securitate fdrd fir 

Pentru a conecta imprimanta utilizdnd setdrile de retea ad hoc implicite din fabricd, 
urmati pasii de mai jos: 

1. Deschideti utilitarul de configurare a pidcii de retea fdrd fir a computerului, 
apoi efectuati urmdtoarele activitdti: 

a. Creati un profil fdrd fir cu urmdtoarele valori: 

• Mod de comunicare: ad hoc 

• Nume de retea (SSID): hpsetup 

• Securitate (codificare): dezactivata 

b. Activati profilul. 

2. A^teptati doua minute pdna cdnd imprimanta obtine o adresd IP, apoi apdsati 
butonul Report Page (Pagind raport) pentru a imprima HP Report page (Pagind 
raport HP). 




3. In pagina raport HP, verificati urmdtoarele setari: 

• Numele retelei (SSID) este hpsetup 

• Modul de comunicare este ad hoc 

• Masca de subretea si canalul corespund cu cele ale retelei fdrd fir 

• Adresa IP este diferifa de 0.0.0.0 

Dacd una dintre conditiile de mai sus nu este adevdratd, stergeti profilul fdrd fir 
creat la pasul 1, apoi repetati pa^ii de la 1 la 3. 

Treoeti la pagina uimatoare... 
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4. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei m unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

5. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wireless (Fdrd fir), apoi faceti 
die pe Next (Continuare). 

6. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimanta, urmati instructiunile de 
pe ecran. 

Celelalte computere 

Trebuie sd instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelalte computere din retea, 
urmati pa^ii de la 4 la 6 de mai sus. 

Configurare avansata 

Pentru instructiuni despre configurarea imprimantei pentru a functiona Tn alte retele ad 
fioc decatcea implicita din fabrica hpsetup, vizitati situi Web hIP www.hp.com/support. 

802.1 1g 

Pentru a fi compatibild cu game lorga de dispozitive 802.1 1, Tn modul ad hoc 
imprimanta se seteoza implicit pe 802.1 1 b. Dacd reteaua este formatd numai din 
dispozitive 802.1 Ig, ovefi posibilitatea sd configurati imprimanta sd functioneze Tn 
modul 802.1 Ig, pentru a optimiza performantele retelei. 

Pentru a configura imprimanta sd functioneze Tn modul 802.1 Ig Tn timp ce este 
conectotd la o retea ad hoc, urmati pa^ii de mai jos: 

1. Deschideti serverul Web Tncorporot al imprimantei (EWS - Embedded 
Web Server). Pentru asistentd lo deschiderea EWS, consultati pagina 50. 

2. Faceti die pe fila Networking (Retele). 

3. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.11). 

4. Faceti die pe fila Advanced (Avansat). 

5. Derulati pand Tn partea de jos a paginii Web, apoi goliti easeta In on ad hoc 
network use 802. lib behavior (Comportament 802. 1 1 b Tn retele ad hoe). 

6. Faceti die pe butonul Apply (Aplieare), apoi Tnchideti EWS. 



Macintosh 



Mac OS X 

Retea cu infrastructura (recomandata) 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fara fir (WAP), 

ruter, distribuitor sou priza de perete. 

2. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

3. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 

HP Deskjet 6800), apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

4. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wireless Network (802.1 1) 
(Retea fdrd fir 802.1 1), apoi faceti die pe Next (Continuare). 
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5. Treceti prin urmdtoarele cateva ecrane pentru a gdsi imprimanta Tn retea. 

Treoeti la pagina urmatoare... 
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6. In ecranul Confirm or Change Settings (Confirmare sou modificare setari), facefi 
die pe butonul Change Settings (Modificare setari). 
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7. In ecranul Change Settings (Modificare setari), faceti die pe butonul 
Change Settings (Modificare setdri). 

Se deschide serverul Web Tncorporat al imprimantei (EWS). 

8. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

9. Sub titlul Connections (Conexiunij, faceti die pe Wireless (802.11). 

10. In ecranul Wireless (802.11) Interface (Interfata fara fir 802.1 1), faceti die pe 
butonul Start Wizard (Pornire expert) pentru a porn! Wireless Configuration 
Wizard (expertui de configurare fdrd fir). 
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Treceti la pagina urmatoare.. 
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n. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a configura setarile imprimantei. 

12. Dupa ce Wireless Configuration Wizard (expert de configurare fara fir) s-a 

terminat, Tnchideti EWS. 

13. In ecranul Confirm or Change Settings (Confirmare sau modificare setdri), faceti 
die pe Next (Continuare). 

14. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimantd, urmati instructiunile de 

pe ecran. 

15. In ecranul Add Printer (Adaugare imprimantd), faceti die pe Open Print Center 
(Descfiidere Centru de imprimare). 

16. Faceti die pe Add Printer (Addugare imprimantd). 

17. In functie de versiunea de Mac OS X pe care o utilizati, efectuati una dintre 
urmdtoarele actiuni: 



Mac OS X V 1 0.2.3 $i versiuni 
ulterioare 



Mac OS X V 1 0.2.2 $i versiuni 
anterioare 



USB 

Windows Printing 



USB 

Windtwra mntlrtd 



Printer Uinlei: [ Ger^eric 



Printer Moticl: ' Generir: 



( CBncti ) { Add 



^ewigel ^ ( Add ) 



Selectati Rendezvous. 



Selectati HP IP Printing, apoi faceti die 
pe butonul Discover (Descoperire). 



18. Selectati imprimanta, apoi faceti die pe butonul Add (Addugare). 

19. Inchideti Print Center (Centru de imprimare). 

Celelolte computere 

Pentru a instala software-ul imprimantei pe fieeare computer care va utiliza 
imprimanta, urmati pa^ii de mai jos. 

1. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

2. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

3. Inchideti programul HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Asistent 

instalare imprimanta HP Deskjet 6800 series) atunci cand apare. 

Deoarece imprimanta este deja configurate pentru retea, nu este necesar sd 
utilizati asistentui de configurare. 

4. Descfiideti Print Center (Centru de imprimare), apoi urmati pa? ii de la 1 5 la 1 9 de 
mai sus. 
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Ad hoc sou computer-la-computer 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la computer. 

2. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

3. Faceti dublu die pe pietograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

4. In eeronul Connection Type (Tip eonexiune), seleetati Wireless Network (802.11) 

(Retea fara fir 802.1 1), apoi faeeti die pe Next (Continuare). 
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5. Treceti prin urmatoarele cateva ecrane pentru a gasi imprimanta Tn retea. 

Treceti la pagina urmatoare... 
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In ecranul Confirm or Change Settings (Confirmare sau modificare setarij, faceti 
die pe butonul Change Settings (Modificare setari). 
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7. In ecranul Change Settings (Modificare setari), faceti die pe butonul 
Change Settings (Modificare setari). 

Se deschide serverul Web Tncorporat a! imprimantei (EWS). 

8. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

9. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.1 1). 

10. In ecranul Wireless (802.11) Interface (Interfata fara fir 802.1 1), faceti die pe fila 
Advanced (Avansat). 

11. Introduceti setdrile de retea fdrd fir ale retelei fdrd fir la care doriti sd conectati 
imprimanta: 

• Sub titlul Network Name (Nume retea), introduceti numele retelei (precum 
„MyNetwork") Tn caseta SSID. 

• Sub titlul Network Settings (Setdri de retea): 

• Selectati Ad Hoc. 

• Selectati canalul din lista verticald Channel (Canal). 

• Introduceti setdrile de securitate fdrd fir ale retelei. 

12. Dupa introducerea setdrilor retelei fdrd fir, faceti die pe butonul Apply (Aplieare), 

apoi Tnchideti EWS. 

13. In ecranul Add Printer (Addugare imprimantd), faceti die pe Open Print Center 
(Desefiidere Centru de im prima re). 

14. Faceti die pe Add Printer (Addugare imprimantd). 

Treceti la pagina urmatoare... 
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15. In functie de versiunea de Mac OS X pe care o utilizati, efectuati una dintre 
urmatoarele actiuni: 



Mac OS X V 1 0.2.3 $i versiuni 
ulterioare 



Mac OS X V 10.2.2 $i versiuni 
anterioare 



USB 

windcu^'s Printing 



USB 

Windows Printing 



Printer Uc^ei: fGeneric 



Printer Un^el: f (lenerii 



Selectati Rendezvous. 



Selectoti HP IP Printing, opoi foceti die 
pe butonul Discover (Descoperire). 



16. Selectati imprimanta, apoi faceti die pe butonul Add (Adaugare). 

17. Inchideti Print Center (Centru de imprimare). 

Celelolte computere 

Pentru a instala software-ul impri mantel pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta, urmati pasii de mai jos. 

1. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei in unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

Incfiideti programul HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (Asistent 
instalare imprimanta HP Deskjet 6800 series) atunci cand apare. 

Deoarece imprimanta este deja configurate pentru retea, nu este necesar sa 
utilizati asistentui de configurare. 

Descfiideti Print Center (Centru de imprimare), apoi urmati pasii de la 13 la 17 de 
mai sus. 



2. 



4. 
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802.1 1g 

Pentru a fi compatibila cu gama larga de dispozitive 802.1 1 , Tn modul ad hoc 
imprimanta se seteazd implicit pe 802.1 lb. Dacd reteaua este formata numai din 
dispozitive 802.1 Ig, oveti posibilitatea sa configurcti imprimanta sa functioneze in 
modul 802.1 Ig, pentru a optimiza performantele retelei. 

Pentru a configura imprimanta sd functioneze Tn modul 802.1 1 g Tn timp ce este 
conectatd la o retea ad hoc, urmati pa^ii din ,,802.1 Ig" la pagina 13. 

Mac OS X Classic 

1. Pentru a instala software-ul imprimantei pe un computer Mac OS X, urmati pasii 
din pagina 14. 

2. Deschideti Chooser (Selector], apoi selectati pictograma HP Inkjet 6.x. 

Nota: Dacd pictograma HP Inkjet 6.x nu este vizibild, introduced CD-ul cu 
software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului f i urmati instructiunile 
de pe ecran pentru a instala driverul de imprimanta pentru Mac OS 9. Repetati 
apoi pasul 1 . 

3. Cand vi se solicitd sd confirmati dacd doriti scanarea de cdtre computer a 
imprimantelor de retea TCP/IP, faceti die pe Yes (Da). 

4. Selectati imprimanta, apoi Tnchideti Chooser (Selector). 
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Mac OS 9 

Retea cu infrastructura fara codificare 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fara fir (WAP), 

ruter, distribuitor sou priza de perete. 

2. Verificati dacd ledul Retea este aprins. Dacd nu, verificati conexiunile prin cablu. 



5. 
6. 
7. 




Apasati butonul Report Page (Pagina raport) al imprimantei pentru a imprima 
HP Report Page (Pagina raport HP). 




Lansati browser-ul Internet al computerului, apoi introduceti URL-ul imprimantei, 
listatm HP Report page, in caseta de adresd pentru a deschide serverul Web 
Tncorporat al imprimantei (EWS). 

In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.11). 

In ecranul Wireless (802.1 1) Interface (Interfatd fara fir 802.1 1), faceti die pe 
butonul Start Wizard (Pornire expert) pentru a porni Wireless Configuration 

Wizard (expertui de configurare fdrd fir). 




Treceti la pagina urmatoare.. 
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8. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a configura setarile imprimantei. 

9. Dupa ce Wireless Configuration Wizard (expert de configurare fara fir) s-a 

terminat, Tnchideti EWS. 

10. Scoateti cablul Ethernet din imprimantd pentru a activa comunicafia fara fir. 

11. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
opoi facet! dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

12. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi reporniti computerul cand vi se solicitd. 

13. Deschideti Chooser (Selector), apoi selectati pictograma HP Inkjet 6.x. 

14. Cand vi se solicitd sd confirmati dacd doriti scanarea de cdtre computer a 
imprimantelor de retea TCP/IP, faceti die pe Yes (Da). 

15. Selectati imprimanta, apoi Tnchideti Chooser (Selector). 
Celelalte computere 

Trebuie sd instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelalte computere din retea, 
urmati pa^ii de la 1 1 la 15 de mai sus. 
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Retea cu infrastructura cu codificare 

1. Deschideti AirPort Admin Utility (Utilitar de administrare AirPort), apoi 

procedati astfel: 

a. Faceti die pe Base Station (Statie de bazdj, apoi selectati Equivalent Network 
Password (Parola retea echivalenta). 

b. Notati cheia WEP pe o bucatd de hartie. 

c. Inchideti utilitarul AirPort Admin Utility (Utilitar de administrare AirPort). 

2. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fara fir (WAP), 
ruter, distribuitor sou priza de perete. 

3. Verificati daca ledul Retea este aprins. Daca nu, verificati conexiunile prin cablu. 



4. Apdsati butonul Report Page (Pagina raport) al imprimantei pentru a imprima 
HP Report Page (Pagina raport HP). 



5. Lansati browser-ul Internet al computerului, apoi introduceti URL-ul imprimantei, 
listat Tn HP Report page, Tn caseta de adresa pentru a deschide serverul Web 
Tncorporat al imprimantei (EWS). 

6. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

7. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.1 1). 





Treceti la pagina urmatoare... 
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8. In ecranul Wireless (802.11) Interface (Interfata fara fir 802.1 1), faceti die pe 
butonul Start Wizard (Pornire expert) pentru a porn! Wireless Configuration 

Wizard (expertui de configurare fdrd fir). 




9. Pentru a configura setdrile imprimantei, inclusiv cu cfieia WEP pe care ati notat-o 
la pasul 1, urmati instructiunile de pe ecran. 

10. Dupd ce Wireless Configuration Wizard (expert de configurare fdrd fir) s-a 
terminat, Tncfiideti EWS. 

11. Scoateti cablul Etfiernetdin imprimantd pentru a activa comunicatia fdrd fir. 

12. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

13. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi reporniti computerul cdnd vi se solicitd. 

14. Deschideti Chooser (Selector), apoi selectati pictograma HP Inkjet 6.x. 

15. Cdnd vi se solicitd sd confirmati dacd doriti scanarea de cdtre computer 
a imprimantelor de retea TCP/IP, faceti die pe Yes (Da). 

16. Selectati imprimanta, apoi Tncfiideti Chooser (Selector). 
Celelolte computere 

Trebuie sd instalati software-ul imprimantei pe fieeare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelolte computere din retea, 
urmati pa^ii de la 12 la 16 de mai sus. 
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Ad hoc sou computer-la-computer 

1. Apasati butonul Report Page (Pagina raport) al imprimantei pentru a imprima 
HP Report Page (Pagina raport HP). 



2. Deschideti AirPort Setup Assistant (Asistent configurare AirPort), apoi urmati 
instructiunile de pe ecran pentru legarea la o retea fdra fir existenta. Ca retea 
existenta la care va legati, utilizati hpsetup. 

3. In pagina raport HP, gasiti listat URL-ul. 

4. Lansati browser-ul Internet al computerului, apoi introduceti URL-ul imprimantei, 
listat m HP Report page, Tn caseta de adresa pentru a deschide serverul Web 
Tncorporat al imprimantei (EWS). 

5. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

6. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.1 1). 

7. In ecranul Wireless (802.1 1) Interface (Interfata fara fir 802. 1 1 ), faceti die pe fila 
Advanced (Avansot). 

8. Introduceti setarile de retea fara fir ale retelei fara fir la care doriti sa conectati 
imprimanta: 

• Sub titlul Network Name (Nume retea), introduceti numele retelei (precum 
„MyNetwork") Tn caseta SSID. 

• Sub titlul Network Settings (Setari de retea): 

• Selectati Ad Hoc. 

• Selectati canalul din lista verticala Channel (Canal). 

• Introduceti setarile de securitate fara fir ale retelei. 

9. Dupa introducerea setarilor retelei fara fir, faceti die pe butonul Apply (Aplieare), 

apoi Tnchideti EWS. 

10. Deschideti AirPort Setup Assistant (Asistent configurare AirPort), apoi resetati 
eomputerul la eonfiguratia AirPort originala. 




Treceti la pagina urmatoare... 



n. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei m unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

12. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instclcre 
HP Deskjet 6800), apoi repornifi computerul cand vi se solicita. 

13. Deschideti Chooser (Selector), apoi selectcti pictograma HP Inkjet 6.x. 

14. Cand vi se solicitd sd confirmati dacd doriti scanarea de catre computer a 
imprimantelor de retea TCP/IP, faceti die pe Yes (Da). 

15. Selectati imprimanta, apoi Tnchideti Chooser (Selector). 
Celelalte computere 

Trebuie sa instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza 
imprimanta. Pentru a instala software-ul imprimantei pe celelalte computere din retea, 
urmati pasii de la 1 1 la 15 de mai sus. 

802.1 1g 

Pentru a fi compatibild cu gama largd de dispozitive 802.1 1, m modul ad fioc 
imprimanta se seteazd implicit pe 802.1 lb. Dacd reteaua este formatd numai din 
dispozitive 802.1 Ig, aveti posibilitatea sd configurati imprimanta sd functioneze Tn 
modul 802.1 Ig, pentru a optimiza performantele retelei. 

Pentru a configure imprimanta sa functioneze in modul 802.1 Ig m timp ce este 
conectatd la o retea ad fioc, urmati pa^ii din ,,802.1 Ig" la pagina 13. 
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Depanarea unei conexiuni fara fir 



In timpul instalarii software-ului 

In timpul procesului de instalare a software-ului, expertui de configurare cauta 
imprimanta de doud ori: prima oord cdnd se conecteazd ccblul Ethernet la 
imprimantd, a doua card cand se scoate cablul Ethernet. 

Computerul nu gasefte imprimanta cand se conecteaza 
cablul Ethernet 

In cazul Tn care computerul nu gdseste imprimanta cand se conecteazd cablul 
Ethernet, verificati urmdtoarele aspecte, mainte de a studio olte subiecte din oceostd 
sectiune: 

• Toate conexiunile prin cablu de la computer si de la imprimantd sunt sigure. 

• Reteaua functioneazd fi distribuitorul, comutatorul, ruterul sou punctui de 
occes (WAP) este pornit. 

• Imprimanta este pornitd, este mcdrcotd hdrtie Tn tavo de olimentore, ior 
cartu^ele de imprimare sunt instalate corect. 

• Toate aplicatiile, inclusiv programele antivirus ?i paravanele de protectie 
personole, sunt Tnchise sou dezoctivote. 

Docd oti corectot una dintre problemele de moi sus, executoti din nou expertui de 
instalare. 

Daca nu este conectat, conectati cablul Ethernet 

Conectarea cablului Ethernet la imprimantd este esentiald pentru configurarea cu 
succes a imprimantei pentru a functiona mtr-o retea fdrd fir. 

Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al retelei, 
precum un port Ethernet disponibil la un punct de occes fdrd fir (WAP), ruter, 
distribuitor sou prizd de perete. 

Dupd conectarea cablului, executoti din nou expertui de instalare. Cdnd vi se solicitd 
Tn timpul instoldrii, scooteti cablul Ethernet. 



Verificati ledul Retea 

Verificati ledul Retea de pe panoul frontal al imprimantei. Daca ledul Retea nu este 
aprins, imprimanta nu este conectata la retea. 




Verificati dacd sunt conectate corespunzdtor cablurile de legdturd. In cazul in care 
conexiunile prin cablu suntsigure, apasati butonul Pagina raport de pe panoul frontal 
al imprimantei pentru a imprima HP Report page (Pagind raport HP). 




Incercoti opoi una din urmatoarele solutii pentru a conecta imprimanta la retea. 

• Dezactivati orice paravan de protectie software (firewall) care se execute pe computer 

Un paravan de protectie software poate Tmpiedica gdsirea imprimantei de cdtre 
computer Tn retea, Tn timpul procesului de instalare a software-ului imprimantei. 
In cazul Tn care computerul nu reuseste sa descopere imprimanta, software-ul 
imprimantei nu se poate instala pe computer. 

In cazul m care computerul are instalat un alt paravan de protectie software 

decat eel inclus Tn Windows XP (precum BlacklCE®, ZoneAlarm® sou 
Brickhouse®), consultati documentatia paravanului de protectie pentru asistentd 
la dezactivarea paravanului. 

Nota: Paravanul de protectie software inclus Tn Windows XP nu interfereazd cu 
conexiunea cu imprimanta. Dacd pe computer se executd numai paravanul de 
protectie software din Windows XP, nu este necesar sd dezactivati paravanul 
de protectie Tn timpul instaldrii software-ului sou cdnd asociati imprimantei o 
adresd IP staticd. 

Inainte de a instala software-ul imprimantei pe un computer, dezactivati temporar 
paravanul de protectie software de pe computer, apoi asociati imprimantei 
o adresd IP staticd. Dupd instalarea software-ului imprimantei pe computer, 
reactivati paravanul de protectie. 

Pentru instructiuni despre conectarea imprimantei la o retea Tn care computerele 
sunt protejate de un paravan de protectie software (firewall), consultati 
„Configurarea imprimantei pentru un paravan de protectie software (firewall)" la 
pagina 52. 
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Amplasati computerul $i imprimanta Tn aceea;i subretea 

O subretea este o mica retea care face parte dintr-o retea mai mare. In cazul 
Tn care computerul face parte dintr-o alta subretea decat cea a imprimantei, 
instalarea software-ului poate fi problematica. 

Comparati adresa IP a imprimantei, listata Tn pagina raport HP, cu adresa IP 
a computerului. Daca primele seturi de cifre din adresele IP nu sunt identice, 
imprimanta si computerul fac parte din subretele diferite. De exemplu, daca 
adresa IP a computerului Tncepe cu 1 69, iar adresa IP a imprimantei Tncepe 
cu 10, imprimanta fi computerul fac parte din subretele diferite. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Windows: 

1. Facefi die pe Start, faceti die pe Run (Executare), apoi introduced Command 
(Comanda). 

2. In linia de comanda tastati ipconfig, apoi apasati Enter. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Macintosfi OS X: 

1. Descfiideti panoul de control Network (Retea). 

2. Selectati Airport Tn lista verticala Show (Afi^are), apoi faceti die pe TCP/IP. 

Pentru a gasi adresa IP pe un computer Macintosh OS 9, selectati TCP/IP din 
meniul Apple. 

Daca imprimanta ?i computerul nu se afia Tn aceea? i subretea, mutati 
imprimanta Tn aceeasi subretea cu computerul, apoi executati din nou 
expertui de configurare. 

Computerul $i imprimanta fac parte din subretele diferite. 

Computerul $i imprimanta fac parte din aceeasi subrefea. 
Verlflcatl daca computerul este conectat la retea 

Verificati daca computerul este conectat la retea ? i daca placa de retea sou LAN 
a computerului functioneaza corect. 



Computerul nu gase^te imprimanta dupa scoaterea cablului 
de retea 

Verificati ledul Stare fara fir, de pe panoul frontal al imprimantei. Dacd ledul Stare 
fara fir nu este aprins, radioul imprimantei fara fir nu este activ. 




Verificati daca ati sees cablul de retea din imprimanta. Imprimanta nu poate sa 
comunice printr-o conexiune fdrd fir cand cablul de retea este conectat la port-ul 
Ethernet al imprimantei. 

Verificati ledul Retea 

Verificati ledul Retea de pe panoul frontal al imprimantei. Daca ledul Retea nu este 
aprins, imprimanta nu este conectatd la retea. 
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Tncercati urmatoarele solutii: 

* Verificati indicatorul Putere semnal 

Verificati indicatorul Putere semnal de pe panoul frontal al imprimantei. 
Daca toate cele trei bare sunt aprinse, imprimanta prime^te un semnal radio 
puternic. 




Daca numai una dintre barele indicatorului Putere semnal este aprinsa, verificati 
dacd sunt Tndeplinite urmatoarele conditii: 

• Nu exista obiecte mari care obstructioneazd calea dintre imprimanta ?i 
WAP sou dintre imprimanta si computer. 

• Imprimanta se afia Tn raza punctului de acces (WAP) sou a 
computerului. 

• In apropierea retelei fdrd fir nu functioneaza un telefon fdrd fir sou un 
cuptor cu microunde. 

* G>mparati setarile fara fir ale imprimantei cu setarile fara fir ale retelei 

Apdsati butonul Pagina raport de pe panoul frontal al imprimantei pentru 
a imprima HP Report Page (Pagind raport HP). 




Comparati setarile afisate Tn pagina raport HP cu setarile fdrd fir ale retelei. 
Gasiti setarile care nu corespund. Utilizati cablul Ethernet pentru a conecta 
imprimanta la retea, executati din nou expertui de configurare, apoi introduced 
setarile fdrd fir corecte ale retelei pentru a configura imprimanta Tn retea. 



* PunctuI de acces fara fir (WAP) filtreaza dupa adresa MAC 

Daca punctuI de acces (WAP) sau ruterul de retea filtreaza dispozitivele din 
retea dupa adresa MAC, urmati pasii de mai jos: 

1. In pagina raport HP, gasiti adresa hardware (adresa MAC) a imprimantei. 

2. Deschideti utilitarul de configurare a punctului de acces (WAP) sau 
a ruterului. 

3. Introduceti adresa MAC a imprimantei. 

Pentru asistenta la utilizarea utilitarului de configurare a punctului de acces 
(WAP) sau a ruterului, consultati documentatia punctului de acces (WAP) sau 
a ruterului. 

Dupa instalarea software-ului 
Imprimanta nu imprima 

Daca imprimanta nu imprima, verificati urmatoarele: 

• Imprimanta este mcarcata cu fiartie. 

• Imprimanta nu se confrunta cu un blocaj de fiartie. 

• Ledurile Stare cartuf imprimare de pe panoul frontal al imprimantei nu sunt 

aprinse si nu clipesc. 

• Imprimanta este selectata din aplicatia din care Tncercati sa imprimati. 

• Reteaua functioneaza fi distribuitorul, comutatorul, ruterul sou punctuI de 
acces (WAP) este porn it. 

• Imprimanta este pornita. 

Pentru mai multe informatii despre depanare, consultati ghidul electronic al 
utilizatorului, instalat pe computer. 

Daca fiecare dintre conditiile de mai sus este adevarata, urmati pasii pentru 
verificarea ledului Retea, prezentati Tn „Verificati ledul Retea" la pagina 30. 
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Setarile de retea sunt gref ite sau s-au modificat 

Daca oricare dintre setarile afisate Tn pagina raport HP nu corespunde cu setdrile de 
retea sau dacd setdrile de securitate fdrd fir ale retelei s-au modificat, urmati pa^ii de 
mai jos: 

1. Conectati cablul Ethernet la port-ul Ethernet al imprimantei, opoi efectuati una din 
urmdtoarele activitdti: 

• Pentru o retea ad hoc: conectati cablul Ethernet la computer. 

• Pentru o retea cu infrastructure: Conectati cablul Ethernet la punctui de acces 
fara fir sau la ruter. 

2. Deschideti serverul Web Tncorporat al imprimantei (EWS - Embedded Web 
Server). Pentru asistentd la deschiderea EWS, consultati pagina 50. 

3. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

4. Sub titlul Connections (Conexiuni) faceti die pe Wireless (802.1 1). 

5. In fila Wireless Setup (Configurare fara fir), faceti die pe butonul Start Wizard 
(Porn ire expert). 

6. Dupd ce expertui de configurare s-a terminat, Tnchideti EWS, apoi deconectati 
cablul Ethernet. 
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Daca imprimanta continua sa nu imprime, Tncercati urmatoarele solutii: 

* Protocolul de autentificare Tn retea nu este acceptat de imprimanta 

Daca ati modificat protocoalele de autentificare m retea din reteaua fdra fir dupa 
conectarea imprimantei Tn retea, este posibil sd fi selectat un protocol care nu 
este acceptat de cdtre imprimanta. 

Imprimanta acceptd autentificarea WEP, WPA-AES si WPA-TKIP. Reteaua la care 
este conectatd imprimanta trebuie sd utilizeze unul dintre aceste protocoale de 
autentificare sou nici un fel de autentificare. 

* Paravanul de protectie software (firewall) blocheaza accesul la imprimanta 

Dacd reteaua utilizeazd DHCP sou AutolP pentru asocierea adreselor IP la 
dispozitivele din retea, este posibil ca paravanul de protectie software instalat 
pe computer sd blocheze accesul la imprimanta dupd conectarea imprimantei 
la retea instalarea software-ului imprimantei pe computer. 

Noia: Paravanul de protectie software inclus Tn Windows XP nu interfereazd cu 
conexiunea cu imprimanta. Daca pe computer se execute numai paravanul de 
protectie software din Windows XP, nu este necesar sd dezactivati paravanul 
de protectie Tn timpul instaldrii software-ului sou cdnd asociati imprimantei o 
adresd IP staticd. 

Pentru a rezolva problema, urmati pasii din „Configurarea imprimantei pentru un 
paravan de protectie software (firewall)" la pagina 52. 
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* Computerul $i imprimanta nu fac parte din aceea;i subretea 

O subretea este o mica retea care face parte dintr-o retea mai more. In cozul 
Tn care computerul face parte dintr-o alta subretea decat cea a imprimcntei, 
comunicarea dintre computer si imprimanta poate fi compromise. 

Comparati adresa IP a imprimantei, listata Tn pagina raport HP, cu adresa IP 
G computerului. Doca primele seturi de cifre din adresele IP nu sunt identice, 
imprimanta si computerul fac parte din subretele diferite. De exemplu, daca 
adresa IP a computerului Tncepe cu 1 69, iar adresa IP a imprimantei mcepe 
cu 10, imprimanta ^i computerul fac parte din subretele diferite. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Windows: 

1. Facefi die pe Start, faceti die pe Run (Executare), apoi introduceti Command 
(Comanda). 

2. In linia de comanda tastati ipconfig, apoi apasati Enter. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Macintosfi OS X: 

1. Descfiideti panoul de control Network (Retea). 

2. Selectati Airport Tn lista verticala Show (Afi^are), apoi faceti die pe TCP/IP. 

Pentru a gasi adresa IP pe un computer Macintosh OS 9, selectati TCP/IP din 
meniul Apple. 

Daea imprimanta ^ i computerul nu se afia Tn aceea^ i subretea, mutati 
imprimanta Tn aceea^i subretea cu computerul. 



Computerul $i imprimanta fac parte din subretele diferite. 
Computerul $i imprimanta fac parte din aceea^i subrefea. 
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Conectarea imprimantei la o retea cablata 
Ethernet 

Notiuni de baza 

Ati instalat hardware-ul imprimantei? 

Inainte de a conecta imprimanta la retea, urmati instructiunile din posterul de 
instalare a imprimantei pentru a instala hardware-ul imprimantei. 

Computerele din retea sunt protejate de un paravan de protectie software 
(firewall)? 

Dacd oricare dintre computerele din retea este protejat printr-un paravan de protectie 
software, urmati instructiunile din „Configurarea imprimantei pentru un paravan de 
protectie software (firewall)" la pagina 52 mainte de a conecta imprimanta la retea. 

Conectarea imprimantei 

Pasul 1 : Conectati imprimanta la retea 

Pentru a conecta imprimanta la un distribuitor, comutator sou ruter, utilizati un cablu 
Etfiernet. 

Pentru instructiuni despre conectarea imprimantei la o retea, consultati „Pasul 1 : 
Conectati imprimanta la retea" la pagina 37. 

Pasul 2: Instalati software-ul imprimantei printr-o conexiune prin 
cablu Ethernet 

Etapele de instalare a software-ului imprimantei pe computer difera Tn functie de 
sistemul de operare: Windows, Mac OS9 sou Mac OSX. 

Pentru instructiuni de instalare, consultati „Pasul 2: Instalati software-ul imprimantei 
printr-o conexiune prin cablu Ethernet" la pagina 39. 
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Pasul 1 : Conectati imprimanta la retea 

Pentru a conecta imprimanta la o retea Ethernet, urmati pasii de mai jos: 

1. Verificati daca imprimanta este pornitd. 

2. Conectati cablul Ethernet la distribuitorul, comutatorul sau ruterul de retea. 




Nota: Nu conectati cablul Ethernet la un 
port etichetat Internet, WAN sou Uplink. 



3. Conectati cablul Ethernet la port-ul Ethernet din spatele imprimantei. 

4. Efectuati una dintre urmdtoarele actiuni: 



Starea ledului Link 
(Legatura) 


Activitate 


Aprins 




Treceti la pasul 5. 


Stins 




Repetati pasii de la 2 la 4. 

Dacd indicatorul Link (Legdturd) ramane stins, 
verificati urmdtoarele: 

• Imprimanta este pornitd. 

• Distribuitorul, comutatorul sou ruterul de retea 
este pornit. 

• Toate conexiunile prin cablu sunt sigure. 

• Utilizati un cablu Ethernet. 



Treceti la paglna urmatoare... 



5. 



6. 



Apasati butonul Pagina raport al imprimantei pentru a imprima HP Report Page 
(Pagina raport HP). 



Instalati software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza imprimanta 
(consultati „Pasul 2: Instalati software-ul imprimantei printr-o conexiune prin 
cablu Ethernet" la pagina 39). 

Nota: Se recomonda co imprimanta fi computerele care o utilizeaza sa faca 
parte din aceeasi subretea. 
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Pasul 2: Instalati software-ul imprimantei 
printr-o conexiune prin cablu Ethernet 

Paravan de protectie software (firewall)? In cazul Tn care computerul este protejat de 
un paravan de protectie software, urmati pasii din „Configurarea imprimantei pentru un 
poravon de protectie software (firewall)" la pogino 52 Tnainte de a instolo software-ul 
imprimantei. 

Windows 

1. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

2. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wired Network (Retea 
cablatd), apoi faceti die pe Next (Continuare). 

3. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimantd, urmati instructiunile 
de pe ecran. 



Macintosh 

Mac OS X 

1. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

2. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 
HP Deskjet 6800), apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

3. In ecranul Connection Type (Tip conexiune), selectati Wired Network (802.3) (Retea 
cablatd 802.3), apoi faceti die pe Next (Continuare). 





pj» Mm Mult Afiutwi 












Treceti io pogina urmatoore... 



4. Pentru a finaliza instalarea software-ului de imprimanta, urmati instructiunile 
de pe ecran. 

5. In ecranul Add Printer (Adaugare imprimanta), facet! die pe Open Print Center 

(Deschidere Centru de imprimare). 

6. Faceti die pe Add Printer (Addugare imprimanta). 

7. In functie de versiunea de Mac OS X pe care o utilizati, efectuati una dintre 
urmdtoarele actiuni: 



Mac OS XV 10.2.3 



USB 

Windows prinfirtg 



hp IP Pitnting 



Primer Model: [ Gerierhc 



^ CBOcei j 1 ^ Add _) 



Mac OS X V 10.2.2 $i versiuni anterioare 



USB 

Windows Printing 



Primer Mcdel: [ Gerieric 



( Cancel j ( Add ) 



Selectati Rendezvous. 



Selectati HP IP Printing, apoi faceti die 
pe butonul Discover (Descoperire). 



8. Selectati imprimanta, apoi faceti die pe butonul Add (Addugare). 

9. Incfiideti Print Center (Centru de imprimare). 
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Mac OS 9 

1. Introduceti CD-ul cu software-ul imprimantei Tn unitatea CD-ROM a computerului, 
apoi faceti dublu die pe pictograma CD din spatiul de lucru. 

2. Faceti dublu die pe pictograma HP Deskjet 6800 installer (program de instalare 

HP Deskjet 6800), apoi reporniti computerul cand vi se solicita. 

3. Deschideti Chooser (Selector), apoi selectati pictograma HP Inkjet 6.x. 

4. Cand vi se solicita sa confirmati daca doriti scanarea de catre computer 
a imprimantelor de retea TCP/IP, faceti die pe Yes (Da). 

5. Selectati imprimanta, apoi Tnchideti Chooser (Selector). 



Depanarea unei conexiuni prin cablu 
Ethernet 



In timpul instalarii 

Computerul nu gasefte imprimanta 

Daca nu reusiti sa instalati software-ul imprimantei pe computer sou sa descoperiti 
imprimanta, verificati urmatoarele aspects, Tnainte de a studia alte subiecte din 
aceasta sectiune: 

• Toate conexiunile prin cablu de la computer de la imprimanta sunt sigure. 

• Reteaua functioneaza ^i distribuitorul, comutatorul sau ruterul de retea 
este pornit. 

• Imprimanta este pornita. 

• Toate aplicatiile, inclusiv programele antivirus si paravanele de protectie 
personale, suntmchise sau dezactivate. 

Verificati ledul Retea de pe panoul frontal a! imprimantei. Daca ledul Retea nu este 
aprins, imprimanta nu este conectata la retea. 




Verificati daca sunt conectate corespunzator cablurile de legatura. In cazul Tn care 
conexiunile prin cablu sunt sigure, apasati butonul Pagina raport de pe panoul frontal 
al imprimantei pentru a imprima HP Report page (Pagina raport HP). 




Tncercati apoi una din urmatoarele solutii pentru a conecta imprimanta la retea. 
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Imprimanta $i computerul fac parte din subretele diferite 

O subretea este o mica retea care face parte dintr-o retea mai mare. In cazul 
Tn care computerul face parte dintr-o altd subretea decat cea a imprimantei, 
instalarea software-ului poate fi problematicd. 

Comparati adresa IP a imprimantei, listatd Tn pagina raport HP, cu adresa IP 
a computerului. Daca primele seturi de cifre din adresele IP nu sunt identice, 
imprimanta si computerul fac parte din subretele diferite. De exemplu, daca 
adresa IP a computerului Tncepe cu 1 69, iar adresa IP a imprimantei Tncepe 
cu 10, imprimanta ^i computerul fac parte din subretele diferite. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Windows: 

1. Faceti die pe Start, faceti die pe Run (Executare), apoi introduceti Command 

(Comanda). 

2. In linia de comanda tastati ipconfig, apoi apasati Enter. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Macintosfi OS X: 

1. Descfiideti panoul de control Network (Retea). 

2. Selectati Airport Tn lista verticala Show (Afi^are), apoi faceti die pe TCP/IP. 

Pentru a gasi adresa IP pe un computer Macintosh OS 9, selectati TCP/IP din 
meniul Apple. 

Daca imprimanta si computerul nu se afia Tn aceeasi subretea, mutati 
imprimanta Tn aceeasi subretea cu computerul, apoi executati din nou expertul 
de instalare. 




Computerul $i imprimanta foe parte din subre|ele diferite. 



Computerul $i imprimanta fac parte din aceea$i subretea. 



Dezadivati orice paravan de protectie (firewall) care se execute pe computer 

Un paravan de protectie software poate Tmpiedica gdsirec imprimantei de catre 
computer Tn retea, Tn timpul procesului de instalare a softwore-ului imprimantei. 
In cazul in care computerul nu reu^e^te sa descopere imprimanta, software-ul 
imprimantei nu se poate instala pe computer. 

In cazul Tn care computerul are instalat un alt paravan de protectie software 
decat eel inclus Tn Windows XP (precum BlacklCE®, ZoneAlarm® sou 
Brickhouse®), consultati documentatia paravanului de protectie pentru asistentd 
la dezactivarea paravanului. 

Nota: Paravanul de protectie software inclus Tn Windows XP nu interfereaza cu 
conexiunea cu imprimanta. Dacd pe computer se execute numai paravanul de 
protectie software din Windows XP, nu este necesar sa dezactivati paravanul de 
protectie Tn timpul instaldrii software-ului sou cand asociati imprimantei o adresa 
IP staticd. 

Inainte de a instala software-ul imprimantei pe un computer, dezactivati temporar 
paravanul de protectie software de pe computer, apoi asociati imprimantei o 
adresa IP statica. Dupa instalarea software-ului imprimantei pe computer, 
reactivati paravanul de protectie. 

Pentru instructiuni despre conectarea imprimantei la o retea Tn care computerele 
sunt protejate de un paravan de protectie software (firewall), consultati 
„Configurarea imprimantei pentru un paravan de protectie software (firewall)" 
la pagina 52. 



Dupa instalare 
Imprimanta nu imprima 

Daca imprimanta nu imprima, verificati urmatoarele: 

• Imprimanta este Tncarcata cu hartie. 

• Imprimanta nu se confrunta cu un blocaj de hartie. 

• Ledurile Store cortus imprimare de pe panoul frontal al imprimantei nu sunt 

aprinse si nu clipesc. 

• Imprimanta este selectota din oplicatio din core Tncercati sd imprimati. 

• Reteaua functioneazd fi distribuitorul, comutatorul sau ruterul de retea 
este pornit. 

• Imprimanta este pornitd. 

• Tocte conexiunile prin cablu de la computer si de la imprimanta sunt sigure. 

Pentru mai multe informatii despre depanare, consultati ghidul electronic al 
utilizatorului, instalat pe computer. 

Verificati ledul Retea de pe panoul frontal al imprimantei. Dacd ledul Retea nu este 
aprins, imprimanta nu este conectatd la retea. 




Verificati dacd sunt conectate corespunzdtor cablurile de legdturd. In cazul Tn care 
conexiunile prin cablu sunt sigure, apdsati butonul Pagina raport de pe panoul frontal 
al imprimantei pentru a imprima HP Report page (Pagind raport HP). 




Tncercati apoi una din urmatoarele solutii pentru a conecta imprimanta la retea. 



Imprimanta $i computerul fac parte din subretele diferite 

O subretea este o mica retea care face parte dintr-o retea mai mare. In cazul 
Tn care computerul face parte dintr-o alta subrefea decat cea a imprimantei, 
comunicarea dintre computer si imprimanta poate fi compromisa. 

Comparati adresa IP a imprimantei, listata Tn pagina raport HP, cu adresa IP 
a computerului. Daca primele seturi de cifre din adresele IP nu sunt identice, 
imprimanta si computerul fac parte din subretele diferite. De exemplu, daca 
adresa IP a computerului Tncepe cu 1 69, iar adresa IP a imprimantei Tncepe 
cu 10, imprimanta fi computerul fac parte din subretele diferite. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Windows: 

1. Faceti die pe Start, faceti die pe Run (Executare), apoi introduceti G>mmand 

(Comanda). 

2. In linia de comanda tastati ipconfig, apoi apasati Enter. 

Pentru a gasi adresa IP a unui computer Macintosfi OS X: 

1. Descfiideti panoul de control Network (Retea). 

2. Selectati Airport Tn lista verticala Show (Afi^are), apoi faceti die pe TCP/IP. 

Pentru a gasi adresa IP pe un computer Macintosh OS 9, selectati TCP/IP din 
meniul Apple. 

Daca imprimanta si computerul nu se afia Tn aceea^i subretea, mutati 
imprimanta Tn aceea^i subretea cu computerul. 

Computerul ;i imprimanta toe parte din subrefele diferite. 
Compuferul $i imprimanta toe parte din aceea$i subretea. 



* Paravanul de protectie software (firewall) blocheaza accesul la imprimanta 

Daca reteaua utilizeaza DHCP sou AutolP pentru asocierea adreselor IP la 
dispozitivele din retea, este posibil ca paravanul de protectie software instalat 
pe computer sa blocheze accesul la imprimanta dupa conectarea imprimantei 
la retea fi instalarea software-ului imprimantei pe computer. 

Nota: Paravanul de protectie software inclus in Windows XP nu interfereoza cu 
conexiunea cu imprimanta. Daca pe computer se execute numai paravanul de 
protectie software din Windows XP, nu este necesar sa dezactivati paravanul de 
protectie m timpul instalarii software-ului sou cand asociati imprimantei o adresa 
IP statica. 

Pentru a rezolva problema, urmati posii din „Configurarea imprimantei pentru un 
paravan de protectie software (firewall)" io pagina 52. 

Setarile de retea au fost modificate 

Pentru a verifica setarile de retea ale imprimantei, listate in pagina raport HP, 
comparativ cu setarile existente ale retelei, urmati pa? ii de mai jos: 

1. Deschideti utilitarul de configurore a distribuitorului, comutatorului sou ruterului 
de retea si gasiti setarile de retea. 

Pentru asistenta la utilizarea utilitarului de configurore a distribuitorului, 
comutatorului sou ruterului de retea, consultati documentatia distribuitorului, 
comutatorului sou ruterului. 

2. Deschideti serverul Web Tncorporat al imprimantei (EWS - Embedded 
Web Server). Pentru asistenta la descfiiderea EWS, consultati pagina 50. 

3. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

4. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wired (802.3). 

5. Faceti die pe fila IP Configuration (Configurore IP). 

6. Introdueeti setarile de retea corecte, opoi faceti die pe butonul Apply (Aplieare). 

7. Inehideti EWS. 

8. Apasati butonul Pagina raport al imprimantei pentru a imprima HP Report Page 
(Pagina raport HP). 




9. Comparoti setarile de retea ale imprimantei cu setarile existente ale retelei. 
Daca setarile nu corespund, repetoti posii de la 2 la 9. 



Gestionarea imprimantei m retea 

Imprimanta dispune de cateva instrumente care va ajuta sa o gestionati prin retea. 



Pagina raport HP 49 

Serverul Web mcorporat (EWS) 50 

Modificarea setarilor de securitate fara fir 51 

Configurarea imprimantei pentru un paravan de protectie 
software (firewall) 52 

Resetarea imprimantei la setarile implicite din fabrica 57 
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Pagina raport HP 



Apasati butonul Pagina rapoil pentru a imprima HP Report Page (Pagina raport HP). 



Pagina raport HP furnizeaza informatii utile despre conexiunile fara fir, cablate fi 
PictBridge ale imprimantei, precum urmatoarele: 

• URL: Adresa serverului Web Tncorporatm imprimanta. 

• Adresa hardware (MAC): Adresa pentru controlul accesului la suporturi 
(MAC - Media Access Control). 

• Adresa IP: Adresa IP a imprimantei. 

• Masca subretelei: Masca de subretea a retelei la care este conectata 
imprimanta. 

• Poarta (gateway) implicita: Adresa IP a portii (gateway). 

• Modul de comunicare: Modul de comunicare fdrd fir la care este setatd 
imprimanta. 

• Numele retelei (SSID): Numele de retea al retelei fdrd fir la care este 
conectatd imprimanta. 

• Canal: Numdrul canalului prin care imprimanta emite semnale radio, fdrd fir. 

• Tip autentificare: Protocolul de autentificare utilizat de imprimanta. 

• Codificare: Strategia de codificare fdrd fir utilizatd de imprimanta. 
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Serverul Web mcorporat (EWS) 



Imprimanta dispune de o pagind Web interna, denumitd server Web mcorporat 
(EWS - Embedded Web Server). EWS poate fi accesat cu un browser de Internet. 

Pentru a utiliza EWS, imprimanta trebuie sd aibd o adresd IP valabild si sd se afle 
Tn aceeasi subretea cu computerul pe care Tl utilizati. 

Pentru a deschide EWS, urmati pasii de mai jos: 

1. Apdsati butonul Pagina raport al imprimantei pentru a imprima HP Report Page 
(Pagind raport HP). 




2. In pagina raport HP, gdsiti URL-ul imprimantei. 

Nota: Verificati dacd URL-ul imprimantei esfe diferif de http://0.0.0.0 si dacd 
masca subretelei coincide cu cea a computerului. Dacd una dintre aceste conditii 
nu este adevdratd, conectati un cablu Ethernet la imprimanta si la ruterul de 
retea, apoi repetati pasii 1 si 2. 

3. Lansati browser-ul Web (utilizati Internet Explorer 5, Netscape 4.75, Safari sou 
versiuni ulterioare acestora). 

4. Introduceti URL-ul imprimantei Tn caseta de adresd a browser-ului, apoi apdsati 
pe Enter. 
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Modificarea setarilor de securitate fara fir 



Daca modificati setarile de securitate fara fir ale retelei fara fir, trebuie sa 
reconfigurati imprimanta cu noile setari. 

Notiuni de baza 

Inainte de a reconfigure imprimanta, trebuie sd gdsiti urmdtoarele setdri: 

• Numele retelei (SSID) 

• Noile setdri de securitate fdrd fir: 

• WEP: Gdsiti cfieile WEP 

• WPA: Gdsiti fraza de acces ^i protocolul de autentificare 

Pentru a gasi setdrile de securitate fdrd fir, consultati utilitarul de configurare 
a punctului de acces fdrd fir (WAP - Wireless Access Point). 

Configurarea imprimantei 

Pentru a reconfigura imprimanta cu noile setdri de securitate fdrd fir, urmati pasii de 
mai jos: 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fdrd fir (WAP), 
ruter, distribuitor sou prizd de perete. 

2. Deschideti serverul Web mcorporat al imprimantei (EWS - Embedded 
Web Server). Pentru asistentd la deschiderea EWS, consultati pagina 50. 

3. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

4. Sub titlul Connections (Conexiuni), faceti die pe Wireless (802.11). 

5. In fila Wireless Setup (Configurare fdrd fir), faceti die pe butonul Start Wizard 
(Porn ire expert). 

6. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a introduce noile setdri ji pentru 
a finaliza configurarea. 



Configurarea imprimantei pentru un 
paravan de protectie software (firewall) 

Un paravan de protectie software (firewall) protejeaza computerul de accesul 
neautorizat cand computerul este conectat la Internet. 

Printre paravanele de protectie software cunoscute se afid: BlacklCE®, ZoneAlarm® 

Brickhouse®. 

Nota: Windows XP are un paravan de protectie software mcorporat. Dacd aveti 
un computer care utilizeazd numai paravanul de protectie din Windows XP, 
nu mai este necesar sd urmati instructiunile din aceastd sectiune. 

Problema 

Din pdcate, un paravan de protectie software poate sd provoace doud probleme 
atunci cand se utilizeazd imprimanta Tntr-o retea cablatd sou fdrd fir. 

• Instalare nereu^ita: Un paravan de protectie software poate Tmpiedica gdsirea 
imprimantei de cdtre computer Tn retea, Tn timpul procesului de instalare a 

software-ului imprimantei. In cazul Tn care computerul nu reuseste sd descopere 
imprimanta, software-ul imprimantei nu se poate instala pe computer. 

• Conexiune pierduta: Dacd imprimanta este conectatd la o retea cablatd sou fdrd 
fir care utilizeazd DHCP sou AutolP pentru asocierea adreselor IP, atunci, datoritd 
modificdrilor adresei IP a imprimantei, este posibil ca paravanul de protectie 
software sd Tmpiedice gdsirea imprimantei de cdtre computer Tn retea, cfiiar dacd 
software-ul imprimantei s-a instalat cu succes pe computer. 

Solutie 

Pentru a face ca imprimanta sd poatd fi utilizatd Tntr-o retea Tn care computerele sunt 
protejate de un paravan de protectie software, trebuie sd procedati astfel: 

1. Inainte de a instala software-ul imprimantei pe un computer, dezactivati temporar 
paravanul de protectie software. 

2. Asociati imprimantei o adresd IP staticd. 
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Dezactivarea temporara a paravanului de protectie software Tnainte de 
instalare 

Inainte de a asocia imprimantei o adresa IP statica si Tnainte de a instala software-ul 
imprimantei pe un computer, dezactivati temporar paravanul de protectie software de 
pe computer. Pentru instructiuni despre dezactivarea paravanului de protectie 
software, consultati documentatia paravanului de protectie software. 

La orice dezactivare a paravanului de protectie software, HP recomandd insistent sa 
instalati pe computer urmdtoarele elemente: 

• Un dispozitiv hardware, precum o poartd (gateway), care asigura un 
paravan de protectie Tntre computer ^i Internet 

• Un software antivirus actualizat recent 

Pentru o protectie maxima fatd de virusi atunci cdnd paravanul de protectie este 
dezactivat, deconectati computerul sou ruterul de la Internet cat timp instalati 
software-ul imprimantei pe computer. Dupa instalarea software-ului imprimantei, 
reconectati computerul sou ruterul la Internet. 

Dupd dezactivarea paravanului de protectie software, urmati pa^ii necesari pentru 
asocierea unei adrese IP statice imprimantei. 



Asocierea la imprimanta a unei adrese IP statice 
Pregatirea 

Inainte de a asocia imprimantei o adresa IP statica, trebuie sa gdsiti urmatoarele 
informatii despre retea: 

• Intervalul de adrese IP al serverului de retea DHCP 

• Masca subretelei 

• Poarta (gateway) 

Pentru a gdsi aceste informatii, consultati utilitarul de configurare a ruterului sau 
a comutatorului. Dacd nu, consultati documentatia ruterului sou a comutatorului 

de refea. 

Adresa IP staticd trebuie sd fie m afara intervalului de adrese IP pe care reteaua le 
asociazd dispozitivelor din retea. 

De exemplu, o retea utilizeazd DHCP pentru a asocia adrese IP mtre 1.1.1.1 si 
1.1.1.1 00. In ocest ccz, 1.1.1 .25 nu este o adresd IP statica potrivita pentru a fi 
asociatd imprimantei, deoarece se afid Tn intervalul de adrese IP asociate de cdtre 
retea. Ca urmare, 1.1.1.101 va fi o adresd IP staticd potrivitd, deoarece se situeazd 
Tn afara intervalului de adrese IP asociate de cdtre retea. 



54 



Asocierea adresei IP statice 

Pentru a asocia imprimantei o adresa IP statica, urmati pa^ii de mai jos: 

1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la un port Ethernet al 
retelei, precum un port Ethernet disponibil la un punct de acces fara fir (WAP), 
ruter, distribuitor sou priza de perete. 

2. Cand ledul Retea de pe panoul frontal al imprimantei se aprinde fi ramane 
aprins, apasati butonul Pagina raport pentru a imprima HP Report page 
(Pagina raport HP). 



3. In pagina raport HP, gasiti URL-ul imprimantei. 

4. Lansati browser-ul Internet al computerului, apoi introduceti URL-ul imprimantei, 
listat m HP Report page, m caseta de adresa pentru a deschide serverul Web 
Tncorporat al imprimantei (EWS). 

5. In EWS, faceti die pe fila Networking (Retele). 

6. Sub titlul Connections (Conexiuni), facefi die pe una dintre urmatoarele optiuni: 

• In cazul Tn care conectati imprimanta la o retea cablata Ethernet, faceti die 
pe Wired (802.3). 

• In cazul m care conectati imprimanta la o retea fara fir, faceti die pe 
Wireless (802.11), apoi faceti die pe fila IP Configuration (Configurare IP). 

7. Sub titlul IP Address Configuration (Configurare adresa IP), selectati Manual IP 
(IP manual), apoi introduceti adresa IP statica pe care doriti sa o asociati 
imprimantei, masca subretelei si poarta (gateway) implicita. 

Nota: Retineti ca adresa IP statica trebuie sa fie Tn afara intervalului de adrese 
IP asociate de catre retea. De asemenea, daca nu aveti de introdus o masca de 
subretea sou o poarta implicita, introduceti 0.0.0.0 pentru fiecare element. 




Treceti la pagina urmatoare... 



8. Sub titlul DNS Address Configuration (Configurare adrese DNS), introduceti 
serverele DNS preferate sou alternative. 

Nota: Doca nu oveti de introdus servere DNS preferate sau alternative, 
introduceti 0.0.0.0 pentru fiecore element. 

9. Dupd introducerea tuturor informatiilor, faceti die pe butonul Apply (Aplicare), 
apoi mchideti EWS. 

10. Deschideti utilitarul de configurare a paravanului de protectie software, 
apoi introduceti adresa IP pe care ati asociat-o imprimantei m lista de adrese 
IP acceptate. 

Pentru asistentd despre utilitarul de configurare a paravanului de protectie 
software, consultati documentatia paravanului de protectie software. 

Dupd ce ati csociot imprimantei o adresd IP staticd, urmati instructiunile de instalare a 
software-ului imprimantei, Tn functie de modul Tn care conectati imprimanta la retea: 

• Conexiune fdrd fir: treceti la pagina 9. 

• Conexiune Ethernet prin cablu: treceti la pagina 37. 

Nota: Dupd instalarea software-ului imprimantei, activati din nou paravanul de 
protectie software de pe computer. 



56 



Resetarea imprimantei la setarile implicite 
din fabrica 



Resetarea imprimantei la setarile implicite din fabrica sterge toate setarile de retea 
din memoria imprimantei. Resetarea se face Tn ultima instanta, atunci cand se 
depaneaza imprimanta. 

In urma resetarii imprimantei la setarile implicite din fabrica este posibil sa fie 
necesara reinstalarea software-ului imprimantei. In plus, va trebui sa reconfigurati 
setarile de securitate ale imprimantei. 

Setarile implicite ale imprimantei sunt: 



Optiune 


Setare implicita 


Mod de comunicare 


Ad hoc 


Numele refelei (SSID) 


hpsetup 


Codificare 


Fara 


Adresa IP 


Automata 


Radio fara fir 


Activat 


Parola administrator EWS 


[necompletat] 



Pentru a reseta imprimanta la setarile implicite din fabrica, urmati pa^ii de mai jos: 

1. Verificati daca imprimanta este pornita. 

2. Apasati si tineti apasat butonul Pagina raport. 

3. In timp ce tineti apasat butonul Pagina raport, apasati butonul Revocare de trei ori. 

4. Eliberati butonul Pagina raport. 



Glosar 



802.1 1g $i b: 802.1 1 g 802.1 1 b sunt standarde fard fir care comunicd in banda de 
2,4 GHz. 802.1 Ig asigurd viteze de pand la 54 Mbps. 802.1 lb asigurd viteze de 

pand la 1 1 Mbps. 

Adresa IP (IP - Internet Protocol): Un numdr unic, care identified un dispozitiv Tn retea. 
Adresa IP se asociazd adesea de cdtre DHCP sau de AutolP. Oricum, unui dispozitiv 
i se poate asocia manual o adresd IP staticd. 

Autentificare: Autentificarea este o strategic de securitate a retelelor fdrd fir. Intr-o retea 
cu autentificare, dispozitivele utilizeazd o cheie partajatd ca parold si comunicd 
numai cu dispozitivele care recunosc cfieia. Spre deosebire de WEP, autentificarea 
nu codified datele trimise Tntre dispozitivele fdrd fir. Cu toate acestea, autentificarea 
poate fi utilizatd Tmpreund cu WEP. Cheile de autentificare si cheile WEP pot fi 
identice. 

Cablu Ethernet: Existd doud tipuri de cabluri Etfiernet. Cel mai Tntdlnit este un cablu 

mufat, utilizat pentru a conecta dispozitivele din retea la un distribuitor sou la un 
ruter. Pentru a conecta doud dispozitive care au port-uri Ethernet, dar nu existd 
distribuitoare sou rutere, se utilizeazd un cablu crossover (inversor). 

Canal: Una sou mai multe frecvente presetate la care dispozitivele compatibile 
802.1 1 comunicd, pentru a reduce interferenta. Numdrul de canale disponibile 
diferd Tn functie de tard/regiune. 

Chei de codificore: O secventd de caractere sou cifre pe care un dispozitiv fdrd fir 
o utilizeazd pentru a codifica datele. Cheile de codificore pot fi statice (ca Tn WEP) 
sou di no mice (ca Tn WPA). 

Cheie de retea fara fir: Pe un computer pe care se executd Windows XP service pack 
2, utilizati o unitate flash USB pentru a crea o cheie de retea fdrd fir. Cheia de retea 
fdrd fir vd permite sd configurati cu ufurintd dispozitivele fdrd fir pentru o retea fdrd 
fir. Pentru informatii suplimentare, consultati „Retea cu infrastructurd cu o Cheie de 
retea fdrd fir" la pagina 1 0. 

Cheie WEP: O cheie WEP, sou cheie de codificore, este o secventd de caractere 
alfanumerice sou de cifre hexazecimale. Dupd crearea unei chei WEP, trebuie sd 
o tineti minte sou sd o depozitati Tntr-un loc sigur. Dacd pierdeti o cheie WEP, este 
posibil sd fie imposibild regdsirea ei. O cheie WEP ore o lungime Tntre 64 si 1 28 de 
biti. Primii 24 de biti ai cheii sunt furnizati automat. Cand se creeazd o cheie WEP, 
persoana care creeazd cheia furnizeazd restui de biti (40 de biti Tn cazul unei chei 
pe 64 de biti, sou 1 04 de biti Tn cazul unei chei pe 1 28 de biti). 

Codificore: O strategic de securitate a retelei core codified datele trimise printr-o retea 
fdrd fir, fdcdnd ca datele sd fie neinteligibile pentru spioni. Imprimanta acceptd WEP 
?i WPA. 
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Comutator: Un dispozitiv de retea care gestioneaza traficul din retea pentru a reduce 
la minim conflictele fi a create la maxim viteza. 

Distribuitor (Hub): Un dispozitiv simplu core octioneoza co centrul unei retele Ethernet. 

La distribuitor se conecteaza celelalte dispozitive din retea. 

Ethernet: O formd uzuald de retea cablatd de computere, pentru retele locale 
(LAN - Local Area Network). 

Masca subreielei: Un numdr care identified adresele IP care apartin unei subretele. 

Nume retea: Un nume de retea este un sir alfanumeric, sensibil la litere mari/mici, 
care asigura controlul de baza al accesului la o retea fara fir. Numele retelei mai 
este cunoscut si ca „identificator a! setului de servicii (SSID - Service Set Identifier)". 

Paravan de protectie (firewall): O combinatie de instrumente hardware si software care 
protejeazd reteaua de intrdrile nedorite. 

Poarta (gateway): Un dispozitiv dedicat (ruter sou computer) care conecteaza doud 
retele diferite. De exemplu, un computer dintr-o retea Ethernet poate sd actioneze 
ca o poartd (gateway) Tntre retea si Internet. 

Placa de retea: O placd de retea Ti permite computerului sd comunice cu o retea 
cablatd sou fdrd fir. 

Profil fara fir: Un profil fdrd fir este o colectie de setdri de retea fdrd fir care sunt 
valabile pentru o anumita retea fdrd fir. De exemplu, o placd de retea LAN fdrd fir 
poate sd aibd un profil pentru reteaua de acasd si un alt profil pentru reteaua de 
la serviciu. Cdnd instalati un dispozitiv Tntr-o retea, aveti grijd sd selectati profilul 
corespunzdtor. 

Punct de occes fara fir (WAP - Wireless Access Point): Un punct de acces fdrd fir (WAP) 
este un dispozitiv prin intermediul cdruia dispozitivele (de exemplu computerele si 
imprimantele) dintr-o retea cu infrastructure fdrd fir comunicd unul cu altul. Un punct 
de acces WAP mai este denumit ^i „statie de bazd" (Base Station). 

Retea ad hoc: Un tip de retea fdrd fir Tn care dispozitivele comunicd mai mult direct 
unul cu altul, decdt printr-un punct de acces fdrd fir (WAP). Retelele ad hoc sunt, 
de reguld, mici si simple (de exemplu, doud PC-uri fdrd fir sou un PC fdrd fir si o 
imprimantd fdrd fir). Performantele retelelor de acest tip scad dacd se conecteazd 
mai mult de sase dispozitive Tn retea. Retelele ad hoc sunt cunoscute si ca „retele 
computer-la<omputer", „retele peer-to-peer", „statii independente pentru servicii de 
bazd (IBSS - independent basic service stations)" sou „retele fdrd fir cu conectare 
directd". 

Retea cu infrastructure: Un tip de retea fdrd fir Tn care dispozitivele comunicd unul 
cu altul printr-un punct de acces fdrd fir (WAP - Wireless Access Point), precum 
distribuitor, ruter sou poartd de retea fdrd fir. 



Server Web Tncorporat (EWS): Serverul Web Tncorporatm imprimanta este un utilitar 
de configurare Tn retea care se acceseaza printr-un browser Internet. Pentru informatii 
suplimentare, consultati „Serverul Web Tncorporat (EWS)" la pagina 50. 

Subretea: O mica retea care actioneaza ca parte a unei retele mai mari. 

Se recomanda ca imprimanta ?i computerele care o utilizeazd sa faca parte din 

aceea^i subretea. 

Unitate flash USB: O unitate flash USB este un dispozitiv de stocare portabil care 
se conecteazd la un port USB. Unitdtile flash USB mai sunt denumite uneori 
„thumbdrive" sau „jumpdrive". 

WEP: Confidentialitatea echivalentd cu cea prin cablu (WEP - Wired Equivalent 

Privacy) asigura securitatea prin codificarea datelor trimise prin unde radio de la un 
dispozitiv fdra fir la altul. WEP codified datele trimise prin retea, fdcand ca datele 
sd fie neinteligibile pentru spioni. Comunicarea cu imprimanta este posibild numai 
pentru dispozitivele care partajeazd aceleasi setdri WEP. WEP depinde de cheile 
de codificare, care sunt statice si furnizeazd o securitate mai mica decat WPA. 

WPA: Accesul protejat Wi-Fi (WPA - Wi-Fi Protected Access) asigurd securitatea prin 
codificarea datelor trimise prin unde radio de la un dispozitiv fdrd fir la altul si prin 
controlul accesului la resursele retelei prin protocoale de autentificare. Comunicarea 
cu imprimanta este posibild numai pentru dispozitivele care partajeazd aceleasi 
setdri WPA. WPA utilizeazd chei de codificare care se modified frecvent. WPA 
asigurd o securitate mai bund decdt WEP. 
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